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Instrucciones a los Licitantes (IAL)
A. Disposiciones Generales

1. Alcance de la 1.1 El Contratante, segun la definicfdque constan las Condicione
licitacion Generales del Contrato (CGE€)identificado en la Seccion I,
ADat os de | a Llnvitaa presentar-Oferdas faf@
construccion de las Obraglie se describen en los DDl en la
Secci -n VI, ACondiciones E:
nombre y el ndmero de identifigén del Contrato esta

especificados en los DDL

1.2 El Licitante seleccionado debera terminar las Obras en la |
Prevista de Terminaciémspecificada en los DDLy en la
subclausula 1.1 (r) de las CEC.

1.2 Atodo lo largo de estos Documentos de Liciaci

@el t ®r mi no Apor escritoo
escrita (por ejemplo, por correo, por correo electror
facsimile téleX) con prueba de recibido;

(b)s i el contexto as? I o |
corresponde i gualvensayyt e al

(cchdz2ao significa d2za cal en

2. Fuente de 2.1 El Prestatariadentificado en los DDL, se propone destinar ut
fondos parte de los fondos del préstamo del Banco Mundiadtificado

en los DDL, para sufragar parcialmente el costo del Prtoy
identificado en los DDL, a fin de cubrir los pagos elegibles
virtud del Contrato para las Obras. EI Banco Mundial efect
pagos solamente a solicitud del Prestatario y una vez que el
Mundial los haya aprobado de conformidad con las estipoks
del Convenio de Préstamo. Dichos pagos se ajustaran en
sus aspectos a las condiciones de dicho Convenio. Salvo
Banco Mundial concurra expresamente con otra cosa, nadir
gue el Prestatario podra tener derecho alguno en virtuc
Convenio de Préstamo ni tendra derecho alguno sobre los fi
del préstamo.

2.2 El Convenio de Préstamo prohibe el retiro de fondos de la ¢
del préstamo para efectuar cualquier pago a personas o entic
para financiar cualquier importacion de biesegl Banco tiene
conocimiento de que dichos pagos 0 importaciones ¢
prohibidos por una decision del Consejo de Seguridad d
Naciones Unidas adoptada en virtud del Capitulo VII de la (
de esa institucion.

! En negrillas se indican las referencias a los Datos de la Licitacién (DDL) donde se incluye informacién
complementaria.
2y®ase la Secci-n vV, fiCondiciones Generales del Contrato, o
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3. Fraudey
corrupcion

3.1El Banco exig que todos los Prestatarios (incluyendo
beneficiarios de préstamos concedidos por el Banco), asi
los Licitantes, proveedores, contratistas y consultores
participen en proyectos financiados por el Banco, observe
mas estrictas normas decét durante el proceso de licitacion
de ejecucion de dichos contratos. Para dar cumplimiento ¢
politica, el Banco:

(@) define, para efectos de esta disposicion, las expres

(b)

(c)

(d)

gue prosiguen segun se indica a continuacion:

() "practica corrupta" sigfica ofrecer, aceptar
solicitar, directa o indirectamente, cualquier cose
valor con el fin de influir la actuacién de 1
funcionario publico en referencia al proceso
adquisicion o a la ejecucion de contratos;

(i) Apr8&8ctica f r auadtergiversacia@an"
supresion de hechos con el fin de influir en el proc
de adquisicion o la ejecucién de un contrato;

(i) Apr8cticas colusoriaso
arreglo entre dos o0 mas Licitantes con o sir
conocimiento del Prestatariopn el fin de establece
precios de Ofertas a niveles artificiales
competitivos;

(ivipr8cticas coercitivaso
de hacer dafio, directa o indirectamente, a person:
su propiedad para influir su participacion en
proceso deadquisicién, o para afectar la ejecucion
un contrato;

rechazara la propuesta de adjudicacion si determina c
Licitante seleccionado para dicha adjudicacion
participado directamente o a través de un agente
actividades corruptas, fraudutas, colusorias o coercitive
al competir por el contrato en cuestion;

anulara la porcion del préstamo asignada al contra
determina en cualquier momento que los representantt
Prestatario o de un beneficiario del préstamo han partici
en pacticas corruptas, fraudulentas, colusorias o coerci
durante el proceso de licitacion o de la ejecucién de ¢
contrato, y sin que el Prestatario hubiera adoptado me
oportunas y apropiadas para corregir la situacién y
fueran satisfactorigzara el Banco;

sancionara a la empresa o individuo, inclusive declaran
inelegibles para adjudicarles un contrato financiado pc
Banco, indefinidamente o por un periodo determinado,
cualquier momento determina que han particip
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4. Licitantes
elegibles

3.2

4.1

4.2

4.3

4.4

directamate o0 a través de sus agentes, en prac
corruptas, fraudulentas, colusorias o coercitivas al com
0 ejecutar un contrato financiado por el Banco; y

(e) tendrd el derecho a exigir a los Licitantes, proveed
contratistas y consultores que incloyen los Documento
de Licitacion y en los contratos financiados con un prést
del Banco, una disposicion que permita al Banco, 0 a ¢
éste designe, inspeccionar los registros contables, e
financieros y otros documentos relacionados con
ejecwcion del contrato y a auditarlos por audito
designados por el Banco.

Ademas, los Licitantes deberan tener presente las estipulac
establecidas en la subclausula 59.2 (h) de las CGC.

Un Licitante, y todas las partes quenstituyen el Licitante
pueden tener la nacionalidad de cualquier pais, de conforr
con las condiciones estipuladas en la Seccion lll, Pi
Elegibles. Se considerard que un Licitante tiene la nacions
de un pais si es ciudadano o esta constifuidcorporado c
registrado y opera de conformidad con las disposiciones le
de ese pais. Este criterio también aplicara para determir
nacionalidad de los subcontratistas propuestos.

Un Licitante no debera presentar conflicto de interés. S
corsidera que los Licitantes presentan conflicto de interés ¢
descalificados. Se considerara que los Licitantes pres:
conflicto de interés con una 0 mas partes en este proce
licitacion si estdn o han estado asociados, direct
indirectamente, ao el consultor o con cualquiera otra entic
que haya participado en la preparacion del dis
Especificaciones y otros documentos para el Proyecto o q
han propuesto al Gerente del Proyecto para el Con
Ninguna firma que haya participado con Rylestatario en |
prestacion de servicios para la preparacion o supervision (
obras ni ninguno de sus afiliados son elegibles para particig
la licitacion.

Un Licitante que a la fecha de adjudicacién del contrato |
sido objeto de una declarani de inelegibilidad por parte d
Banco de acuerdo a lo establecido en la clausula 3 de las |,
la fecha de la adjudicacion del contrato, sera descalificado
lista de firmas vetadas por el Banco estd disponible €
direccion de correo electrémiquese indica en los DDL.

Las empresas estatales del pais Prestatario seran ele
solamente si pueden demostrar que (i) tienen autonomia le
financiera; (ii) operan conforme a las leyes comerciales; y
no dependen de ninguna agencia d@&lestatario o de
Subprestatario.
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4.5

5. Calificaciones 51

del Licitante

5.2

5.3

Los Licitantes deberdn proporcionar al Contratante evide
satisfactoria de su continua elegibilidad, cuando el Contra
razonablemente la solicite.

Todos los Licitantes deb@m presentar en la Seccion |
AFor mul ario de | a Ofert a,
de Aceptaci - -n, y Convenioo
método de trabajo y cronograma que proponen, incluy:
planos y graficas, segin sea necesario.

Si se realizé una precalificacion de los posilléstantes, solo
se consideraran las Ofertas de los Licitantes precalificados p
adjudicacion del Contrato. Estos Licitantes precalificados del
confrmar en sus Ofertas que la informacion preser
originalmente para precalificar permanece correcta a la fec
presentacion de las Ofertas o, de no ser asi, incluir con su
cualquier informacién que actualice su informacién original
precalificacion. La confirmacion o actualizacion de
informacién debera presentarse en los formularios pertin
incluidos en la Secciaiv.

Si el Contratante no realiz6 una precalificacion de los pos
Licitantes, todos los Licitantes deberan incluir con sus Ofert
siguiente informacién y documos en la Seccidén 1\§ menos
gue se establezca otra cosa en los DDL

(@) copias de los documentos originales que establezci
constituciébn o estatus juridico, lugar de registro y <
principal de las actividades del Licitante, asi comc
poder judical otorgado a quien suscriba la Ofe
autorizandole a comprometer al Licitante;

(b) total del valor monetario de las obras civiles realizada
cada uno de los ultimos cinco afos;

(c) experiencia en obras de similar naturaleza y magnitu
cada uno d los ultimos cinco afios, y detalles de
trabajos en marcha o bajo compromiso contractual
como de los clientes que puedan ser contactados
obtener mayor informacién sobre dichos contratos;

(d) principales piezas de equipos de construccién gu
Licitante propone para cumplir con el contrato;

(e) calificaciones y experiencia del personal clatato
técnico como administrativo propuesto para desempe!
en el Sitio de las Obras;

() informes sobre el estado financiero del Licitante, ti
como informes de pérdidas y ganancias e informes
auditoria de los ultimos cinco afos;

(g) evidencia que certifiqgue la existencia de suficiente ca
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5.4

5.5

de trabajo para este Contrato (acceso a linea(s) de cré
disponibilidad de otros recursos financer,o

(h) autorizacion para solicitar referencias a las institucic
bancarias del Licitante;

() informacion relativa a litigios presentes o habidos dur:
los ultimos cinco afos, en los cuales el Licitante estu
estd involucrado, las partes afectadks montos er
controversia, y los resultados; y

() propuestas para subcontratar componentes de las
cuyo monto ascienda a mas del 10 por ciento del P
del Contrato. El limite maximo del porcentaje
participacion de subcontratistas eststablecido en los
DDL.

Las Ofertas presentadas por una Asociacion en Participac
Consorcio constituida por dos 0 mas firmas deberan cul
con los siguientes requisitog, menos que se indique otre
cosa en los DDL

(@) la Oferta debera contener todaifdormacion enumerad
en la antemencionada Subclausula 5.3 de las IAL
cada miembro de la asociacion;

(b) la Oferta debera ser firmada de manera que constituy:
obligacion legal para todos los socios;

(c) todos los socios serdn responsables mancadsuny
solidariamente por el cumplimiento del Contrato
acuerdo con las condiciones del mismo;

(d) uno de los socios debera ser designado como represe
y autorizado para contraer responsabilidades y para re
instrucciones por y en nombre de cugédy o todos los
miembros de la Asociacion en Participaciéon o Consorc

(e) la ejecuciéon de la totalidad del Contrato, incluyendo
pagos, se haran exclusivamente con el socio designad

() con la Oferta se debera presentar una copia del Con
de Asociacion en Participacion o Consorcio firmado
todos lo socios o una Carta de Intencion para diliger
un convenio de Asociacion en Participaciéon o Consa
en caso de resultar seleccionados, la cual deber:
firmada por todos los socios y estamompafiada de un
copia del Convenio propuesto.

Para calificar para la adjudicacion del Contrato, los Licita
deberan cumplir con los siguientes criterios minimos
calificacion:

(a) tener un volumen financiero promedio anual de obras
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5.6

5.7

el perioa indicado en los DDLde al menos el multipl
indicado en los DDL

(b) demostrar experiencia como Contratista principal el
construccion de por lo menesnimero de obraimdicado
en los DDL, cuya naturaleza y complejidad se
equivalentes a las de |@bras licitadas, adquirida durar
el periodoindicado en los DDL (para cumplir con est
requisito, las obras citadas deberan estar terminadas
menos un 70 por ciento);

(c) presentar propuestas para asegurar la disponibilidad
oportuna del equipo esenkistado en los DDL(sea este
propio, alquilado o disponible mediante arrendamiento
financiero)

(d) contar con un Administrador de Obras con cinco afo
experiencia en obras cuya naturaleza y volumen
equivalente a las de las Obras licitadas deuases al meno
tres afios han de ser como Administrador de Obras; y

(e) contar con activos liquidos y/o disponibilidad de cré
libres de otros compromisos contractuales y excluye
cualquier pago anticipado que pudiera recibir bajc
Contrato, por o monto superior a la suniadicada en los
DDL.

Un historial consistente de litigios implicando al Licitante
cualquiera de los integrantes de una Asociacion en Particip
o Consorcio, o0 de laudos arbitrales en su contra podria ser
para su desdificacion.

Las cifras correspondientes a cada uno de los integrantes
Asociacion en Participacion o Consorcio se sumaran a fi
determinar si el Licitante cumple con los requisitos minimo
calificacion de conformidad con las Subclausulag®) y (e) de
las IAL; sin embargo, para que pueda adjudicarse el Conti
la Asociacién en Participacion o Consorcio, cada uno de
integrantes debe cumplir al menos con el 25% de los requ
minimos para Licitantes individuales que se establecefas
Subclausulas 5.5 (a), (b) y (e); y el socio designado c
representante debe cumplir al menos con el 40% de ellos.

satisfacerse este requisito, la Oferta presentada pc
Asociacion en Participacién o Consorcio sera rechazada.
deterninar la conformidad del Licitante con los criterios
calificacion no se tomaran en cuenta la experiencia n
recursos de los subcontratistaaye que se indique otra cos:
en los DDL

Los Licitantes nacionales y Asociaciones en Participacic
Consorcios de Licitantes nacionales que soliciten
considerados elegibles para el margen de preferencia de
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6. Una Oferta por
Licitante

7. Costo de las
propuestas

8. Visita al Sitio
de las obras

9. Contenido de
los Documentos
de Licitacion

10. Aclaracioén de
los Documentos
de Licitacion

6.1

7.1

8.1

B.

9.1

10.1

por ciento en la evaluacion de las Ofertas, deberan pres
toda la informacion necesaria para satisfacer los criteric
elegibilidad estiplados en la Clausula 31 de las IAL.

Cada Licitante presentara solamente una Oferta, ya
individualmente o como miembro de una Asociacion
Participacion o Consorcio. El Licitante que presente
participe en mas de uraferta (a menos que lo haga col
subcontratista 0 en los casos cuando se permite present:
solicitan propuestas alternativas) ocasionara que toda
Propuestas en las cuales participa sean descalificadas.

Los Licitartes seran responsables por todos los costos asor
con la preparacion y presentacion de sus Ofertas y el Contr
en ningln momento sera responsable por dichos costos

Se aconseja que el Licitante, bajo su propsponsabilidad vy i
Su propio riesgo, visite e inspeccione el Sitio de las Obras
alrededores y obtenga por si mismo toda la informacion
pueda ser necesaria para preparar la Oferta y celebi
Contrato para la construccion de las Obras. Logog)
relacionados con dicha visita correran por cuenta del Licitar

Los Documentos de Licitacion

El conjunto de los Documentos de Licitacibn comprende
documentos que se enumeran en la siguiebta tatodas las
enmiendas que hayan sido emitidas de conformidad ct
clausula 11 de las IAL:

Llamado a licitacion

Seccion | Instrucciones a los Licitantes (IAL)
Seccion Il Datos de la Licitacion (DDL)
Seccion Il Paises Elegibles

Seccion IV Formuhbrios de la Oferta, Informacion para
Calificacion, Carta de Aceptacidén y Convenic

Seccion V. Condiciones Generales del Contrato (CGC)
Seccion VI - Condiciones Especiales del Contrato (CEC)
Seccion VIl Especificaciones

Seccion VIl Planos

Seccion IX Lista de Cantidades

Seccion X Formularios de Garantias

Todos los posibles Licitantes que requieran aclaraciones
los Documentos de licitacion deberan solicitarla al Contrat
por escrito a la daccion indicada en los DDL  El
Contratante debera responder a cualquier solicitud
aclaracion recibida por lo menos 21 dias antes de la |
limite para la presentacion de las Ofertas. Se enviaran c

10
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de la respuesta del Contratante a todos loscqueraron los
Documentos de Licitacién, la cual incluira una descripcior
la consulta, pero sin identificar su origen.

11.Enmiendas a 11.1 Antes de la fecha limite para la presentacion de las Ofert
los Documentos Contratante podranodificar los Documentos de Licitacic
de Licitacion mediante una enmienda.

11.2 Cualquier enmienda que se emita formara parte integral ¢
Documentos de Licitacion y sera comunicada por escri
todos los que compraron los Documentos de Licitatifos
posibles licitantes deberan acusar recibo de cada enmi
por escrito al Contratante.

11.3 Con el fin de otorgar a los posibles Licitantes tien
suficiente para tener en cuenta una enmienda en la prepa
de sus Ofertas, el Contratante deberd extender, si
necesario, el plazo para la presentacion de las Oferta
conformidad con la Subclausula 21.2 de las IAL.

C. Preparacion de las Ofertas

12.1dioma de las 12.1 Todos los documentos relacionados con las Ofertas de

Ofertas estar redactados en elodiaque se especifica en los DDL
13.Documentos 13.1 La Oferta que presente el Licitante deberd estar confori

gue conforman por los siguientes documentos:

la Oferta

(@) La Carta de Oferta (en el formulario indicado en
Seccion 1V);

(b) La Garantia de Seriad de la Oferta, o dflanifiesto de
Garantia de la Oferta, si de conformidad con la clau
17 de las IAL asi se requiere;

(c) La Lista de cantidades valoradas (es decir,
indicacién de precios);

(d) El formulario y los documentos de Informacion pare
Calificacion;
(e) Las Ofertas alternativas, de haberse solicitado;

y cualquier otro material que se solicite a los Licitar
completar y presentasegun se especifique en los DDL

14.Precios de la 14.1 El Contrato comprendera la totalidad de las Obrasc#gmdas
Oferta en la Subclausula 1.1 de las IAL, sobre la base de la Lis
Cantidades valoradgsesentada por el Licitante.

14.2 El Licitante indicara las tarifas y los precios para todos
rubros de las Obras descritos en la Lista de Cantidade:

3 Es importante, por lo tanto, que el Gathnte mantenga una lista completa y actualizada de todos los que hayan recibido los
documentos de licitacion y sus direcciones.



Seccion I. Instrucciones a los Licitantes

15.Monedas de la
Oferta 'y pago

14.3

14.4

15.1

15.2

15.3

154

Contratante no efectuara pagos por los rubros ejecutados
los cuales el Licitante no haya indicado precios o tarifas
cuanto los mismos se consideraran incluidos en los d
precios y tarifas que figuren en la Lista de Cantidades
hubiere correcones, éstas se haran tachando, rubrican
fechando las tarifas y precios incorrectos y rescribiénc
correctamente.

Todos los derechos, impuestos y demas gravamenes qut
pagar el Contratista en virtud de este Contrato, o por cual
otra radn, hasta 28 dias antes de la fecha del plazo ps
presentacion de las Ofertas, deberan estar incluidos €
tarifas, en los precios y en el precio total de la Of
presentada por el Licitante.

Las tarifas y los precios que cotice el Licimeistaran sujetc
a ajustes durante la ejecucion del Contsatisi se dispone el
los DDL, en las CEC, y en las estipulaciones de la Clausul
de las CGC. El Licitante debera proporcionar con su O
toda la informacioén requerida en las CEC y en au€lla 47
de las CGC.

Las tarifas y los precios unitarios deberan ser cotizadas
Licitante enteramente en la moneda del pais del Contrg
segun se especifica en los DDLos requisitos de pagos ¢
moneda extnajera se deberan indicar como porcentajes
precio de la Oferta (excluyendo las sumas provisionale
seran pagaderos hasta en tres monedas extranjeras a e
del Licitante.

Los tipos de cambio que utilizara el Licitante para convert
equivalente en la moneda nacional y establecer los porcer
mencionados en la Subclausula 15.1 anterior, sera el tif
cambio vendedor para transacciones similares establecic
la autoridadestipulada en los DDL. vigente a la fechi
correspondiente a 28ias antes de la fecha limite para
presentacion de las Ofertas. El tipo de cambio aplicara
todos los pagos con el fin que el Licitante no corra nin
riesgo cambiario. Si el Licitante aplica otros tipos de camr
las disposiciones de la Claus#f.1 de las IAL aplicaran,
de cualquier manera, los pagos se calcularan utilizand
tipos de cambio cotizados en la Oferta.

Los Licitantes indicaran en su Oferta los detalles de
necesidades previstas en monedas extranjeras.

Es posibleque el Contratante requiera que los Licitar
aclaren sus necesidades en monedas extranjeras )
sustenten que las cantidades incluidas en las tarifas y ¢
precios,si asi se requiere en los DDLsean razonables y
ajusten a los requisitos deSabclausula 15.1 de las IAL.

12
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16.Validez de las
Ofertas

17.Garantia de
Seriedad de la
Oferta y
Manifiesto de
Garantia de la
Oferta

16.1

16.2

16.3

17.1

17.2

Las Ofertas permaneceran validas por el peristgpulado
en los DDL

En circunstancias excepcionales, el Contratante podra so
a los Licitantes que extiendan el periodo de valiger un
plazo adicional especifico. La solicitud y las respuestas d
Licitantes deberan ser por escrito. Si se ha solicitado
Garantia de Seriedad de la Oferta de conformidad cc
clausula 17 de las IAL, ésta deberd extenderse también
diasdespués de la fecha limite prorrogada para la present
de las Ofertas. Un Licitante podra rechazar tal solicitud
gue se les haga efectiva la garantia o se ejecute el Man
de Garantia de la Oferta. Al Licitante que conviene co
solicitudno se le requerira ni se le permitira que modifique
Oferta, excepto como se dispone en la Clausula 17 de las

En el caso de los contratos con precio fijo (no supedita
ajuste), si el periodo de validez de las Ofertas se prorrog
mas de 6 dias, los montos pagaderos al Licitante seleccio
en moneda nacional y extranjera se ajustaran segun lo c
estipule en la solicitud de extension. La evaluacion de
Ofertas se basaré en el Precio de la Oferta sin tener en cue
ajustes antesefalados.

Si se solicita en los DDLel Licitante debera presentar cor
parte de su Oferta, una Garantia de Seriedad de la Ofert:
Manifiesto de Garantia de la Oferen el formulario origina
especificado en los DDL

La Garantia de Seriedad de la Oferta sera por la ¢
estipulada en los DDLy denominada en la moneda del p
del Contratante, o en la moneda de la Oferta, o en cual
otra moneda de libre contibilidad, y debera:

(@) a eleccion del Licitante, consistir en una carta de cre
0 en una garantia bancaria emitida por una institu
bancaria, o una fianza o pdliza de caucién emitida
una aseguradora o afianzadora;

(b) ser emitida por una institu@m de prestigio seleccionar
por el Licitante en cualquier paiSi la institucion que
emite la garantia esta localizada fuera del pais
Contratante, ésta debera tener una institucion finan
corresponsal en el pais del Contratante que permita
efectiva la garantia;

(c) estar sustancialmente de acuerdo con uno de
formularios de Garantia de Seriedad de Oferta ¢
Manifiesto de Garantia de la Oferta incluidos en
Secci -n X, AFor mul ari os
aprobado por el Contratanteon anterioridad a I

13
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Instrucciones a los Licitantes

17.3

17.4

17.5

presentacion de la Oferta;

(d) ser pagadera a la vista ante solicitud escrita
Contratante en caso de tener que invocar las condic
detalladas en la Clausula 17.5 de las IAL;

(e) ser presentada en original (no se aceptaran copias);

() permanecer valida por un periodo de 28 dias poster
a la fecha limite de la validez de las Ofertas, o
periodo prorrogado, si corresponde, de conformidad
la Clausula 16.2 de las IAL;

Si la Subclausula 17.1 de las IAL exige una Gasawuké
Seriedad de la Oferta o un Manifiesto de Garantia de la O
todas las Ofertas que no estén acompafnadas por una Gi
gue sustancialmente responda a lo requerido en la clé
mencionada, seran rechazadas por el Contratante
incumplimiento.

La Garantia de Seriedad de Oferta o el Manifiesto de Gar
de la Oferta de los Licitantes cuyas Ofertas no fue
seleccionadas seran devueltas inmediatamente después
el Licitante seleccionado suministre su Garantia
Cumplimiento.

La Garantia de Seriedad de la Oferta se podra hacer efec
el Manifiesto de Garantia de la Oferta se podra ejecutar si

(@) un Licitante retira su Oferta durante el periodo
validez de la Oferta especificado por el Licitante el
Formulario de la (drta, salvo lo estipulado en
Subclausula 16.2 de las IAL; o

(b) el Licitante seleccionado no acepta las correccione
Precio de la Oferta, de conformidad con la Subclau
28 de las IAL;

(b) si el Licitante seleccionado no cumple dentro del pl
edipulado con:

() firmar el Contrato; o

(i) suministrar la Garantia de Cumplimier
solicitada.

17.6 La Garantia de Seriedad de la Oferta o el Manifiestc

Garantia de la Oferta de una Asociacion en Participaci
Consorcio debera ser emitido en nomileela Asociacion el
Participacion o Consorcio que presenta la Oferta. Si ¢
Asociacion o Consorcio no ha sido legalmente constituid
el momento de presentar la Oferta, la Garantia de Seried
la Oferta o el Manifiesto de Garantia de la Ofertaed@lser

14



Seccion I. Instrucciones a los Licitantes

18. Ofertas
alternativas de
los Licitantes

19.Formato y
firma de la
Oferta

18.1

emitida en los nombres de todos y cada uno de los fu
socios de la Asociacion o Consorcio tal como se denomnr
en la carta de intencion.

No se consideraran Ofertas alternativas menos que
espedficamente se estipule en los DDLSi se permiten, la
Subclausulas 18.1 y 18.2 de las IAL regiraenylos DDL se
especificaracual de las siguientes opciones se permitira:

(@ Opcion Uno: Un Licitante podra presentar Ofert
alternativas conjuntamenteort su Oferta basica. E
Contratante  considerard solamente las Ofe
alternativas presentadas por el Licitante cuya Of
basica haya sido determinada como la Oferta eval
de menor precio.

(b) Opcion Dos:Un Licitante podra presentar una Ofe
altermativa conjuntamente o no con una Oferta bas
Todas las Ofertas recibidas para la Oferta basica
como las Ofertas alternativas que cumplan con
Especificaciones y los requisitos de desempefio ¢
Seccion VI, seran evaluadas sobre la base de
propios meritos.

18.2 Todas las Ofertas alternativas deberan proporcionar to

19.1

informacion necesaria para su evaluacion global por part
Contratante, incluyendo los calculos de disefio,
Especificaciones, el desglose de los precios, los métaosl
construccion propuestos y otros detalles pertinentes.

El Licitante preparara un juego original de los docume
gue comprenden la Oferta segun se describe en la Claus
de las IAL, el cual debera formar partel volumen que
contenga el Formulario de la Oferta, y lo marcara clararr
como AORI GI NALO. Adem8s el
namero de copias de la Ofeiqae se indica en los DDLy
mar car <c¢l aramente cada ej e
discrepacia entre el original y las copias, el texto del origi
prevalecera sobre el de las copias.

19.2El original y todas las copias de la Oferta deberan

mecanografiadas o escritas con tinta indeleble y deberan
firmadas por la persona o personas deh&lste autorizada(s
para firmar en nombre del Licitante, de conformidad co
Subclausula 5.3 (a) de las IAL. Todas las paginas de la C
gue contengan anotaciones 0 enmiendas deberan

rubricadas por la persona o personas que firme(n) la Ofer

19.3 a Oferta no podra contener alteraciones ni adiciones, ex

aquellas que cumplan con las instrucciones emitidas p
Contratante o las que sean necesarias para corregir errol

15



Seccion I. Instrucciones a los Licitantes

20.Presentacion,
Sello e
Identificacion
de las Ofertas

21.Plazo para la
presentacion de
las Ofertas

19.4

Licitante, en cuyo caso dichas correcciones deberar
rubricadas pola persona o personas que firme(n) la Oferta

El Licitante proporcionara la informacion sobre comisione
gratificaciones que se describe en el Formulario de la Of
si las hay, pagadas o por pagar a agentes en relacion cc
Oferta, o con laejecucion del contrato si el Licitante resu
seleccionado.

D. Presentacion de las Ofertas

20.1

20.2

Los Licitantes siempre podran enviar sus Ofertas por cori
entregarlas personalmente. Los Lictespodran presentar s
Ofertas electronicamentaiando asi se indique en los DDL
Los Licitantes que presenten sus Ofertas electronican
seguiran los procedimientasdicados en los DDLpara la
presentacion de dichas Ofertas. En el caso de Ofertaslans
por correo o entregadas personalmeetd,icitante pondra e
original y todas las copias de la Oferta en dos sobres inter
gue sellara e identificar4 claramente cof@R | GI NA
A COP I Aggun,corresponda, y que colocara en un <
exteriorque también debera sellar.

Los sobres interiores y el sobre exterior deberan:

(@) estar dirigidos al Contratante a la direcc
proporcionada en los DDL,

(b) llevar el nombre y nimero de identificacién del Contr
indicados en los DDL, y

(c) llevarla nota de advertenciadicada en los DDL para
evitar que la Oferta sea abierta antes de la hora y 1
de apertura de Ofertasdicadas en los DDL

20.3 Ademas de la identificacién requerida en la Subclausula

los sobres interiores deberan llevaneinbre y la direccion de
Licitante, con el fin de poderle devolver su Oferta sin abri
caso de que la misma sea declarada Oferta tardic
conformidad con la clausula 22 de las IAL.

20.4 Si el sobre exterior no esta sellado e identificado como ¢

21.1

21.2

indicado anteriormente, el Contratante no se responsabi
en caso de que la Oferta se extravie o sea al
prematuramente.

Las Ofertas deberan ser recibidas por el Contratante
direccién espeticada conforme a la subclausula 20.2 (a)
las IAL, a mas tardar en la fecha y hgtee se indican en los
DDL.

El Contratante podré extender el plazo para la presentaci

16



Seccion I. Instrucciones a los Licitantes

22.Ofertas tardias

23.Retiro,
sustitucion y
modificacion de
las Ofertas

22.1

23.1

23.2

23.3

23.4

23.5

Ofertas mediante una enmienda a los Documentos
Licitacion, de conformidd con la Clausula 11 de las IAL. E
este caso todos los derechos y obligaciones del Contrat:
de los Licitantes previamente sujetos a la fecha limite ori
para presentar las Ofertas quedaran sujetos a la nueva
limite.

Todas las Ofertas que reciba el Contratante después de i
limite para la presentacion de las Ofertas especificac
conformidad con la clausula 21 de las IAL seran devuel
Licitante remitente sin abrir.

Los Licitantes podran retirar, sustituir o modificar sus Oft
mediante el envio de una solicitud por escrito antes de la
limite indicada en la Clausula 21 de las IAL.

Toda solicitud de retiro, sustitucion o modifiaatide la Ofert
debera ser preparada, sellada, identificada y entrega
acuerdo con las estipulaciones de las Clausulas 19 y 20
IAL, y los sobres exteriores y los interiores debidam

mar cados, ARETI RO, o f
AMODI FI CACI ¢ Nesposda.g %an c o

Ninguna Oferta podra ser sustituida o modificada despu
vencido el plazo para presentar las Ofertas.

El retiro de una Oferta en el intervalo entre la fecha
vencimiento del plazo para la presentacion de Ofertas
expiracion déperiodo de validez de las Ofertas indicado
los DDL de conformidad con la Subclausula 1®1del
periodo prorrogado de conformidad con la Subclausula
de las IAL, puede dar lugar a que se haga efectiva la Gal
de Seriedad de la Oferta o se gjecel Manifiesto de Garant
de la Oferta, segun lo dispuesto en la clautdlde las IAL.

Los Licitantes solamente podran ofrecer descuentos o moc
los precios de sus Ofertas sometiendo una modificacion
Oferta de conformidad con esta dala, o incluyéndola en |
Oferta original.

E. Apertura y Evaluacion de las Ofertas

24.Apertura de las 24.1 El Contratante abrird las Ofertas, incluso las modificacic

Ofertas

introducidas de conformidad con la Clausula 23, en pres:
de los represgantes de los Licitantegie decidan concurrir,
la hora, en la fecha y el lugastablecidos en los DDL El

procedimiento para la apertura de las Ofertas presen
electronicamente si las mismas son permitidas

conformidad con la Subclausula 20.& tas IAL, estara
indicado en los DDL

24.2 Primero se abrirdn jeerdnloss obr es mar c a:

17



Seccion I. Instrucciones a los Licitantes

25. Confidenciali-
dad

26.Aclaracion de
las Ofertas

24.3

24.4

25.1

No se abriran las Ofertas para las cuales se haya presenta
solicitud de retiro deconformidad con las disposiciones de
clausula23 de las IAL.

El Contratante dar4 a conocer en el acto de apertur.
nombres de los Licitantes, los precios de la Oferta, el m
total de cada Oferta y de cualquier Oferta alternativa (¢
solicitaron o permitieron Ofertas alternativas), descuet
retiros, sistituciones o modificaciones de Ofertas,

existencia o falta de la Garantia de Seriedad de la Oferta
Manifiesto de Garantia de la Oferta, si se solicito, y cualc
otro detalle que el Contratante considere apropiado. Nin
Oferta sera rechada en el acto de apertura, excepto por
Ofertas tardias de conformidad con la Clausula 22 de las
Las sustituciones y modificaciones a las Ofertas presen
de acuerdo con las disposiciones de la Clausula 23 de la
gue no sean abiertas y lafden voz alta durante el acto
apertura no podran ser consideradas para evaluacion y
devueltas sin abrir a los Licitantes remitentes.

El Contratante preparara un acta de la apertura de las C
incluyendo toda la informacién dada a corraéos asistente
de conformidad con la Subclausula 24.3 de las IAL.

No se divulgara a los Licitantes ni a ninguna persona Q|
esté oficialmente involucrada con el proceso de la licita
informacion relacionada con la is¥n, evaluacior
comparacion y poscalificacion de las Ofertas, ni sobi
recomendacion de adjudicacién del contrato hasta que s
publicado la adjudicacion del Contrato al Licita
seleccionado de conformidad con la Subclausula

Cualquier inénto por parte de un Licitante para influencie
Contratante en el procesamiento de las Ofertas o

adjudicacion del contrato podra resultar en el rechazo
Oferta. No obstante lo anterior, si durante el plazo transci
entre el acto de apertuy la fecha de adjudicacion
contrato, un Licitante desea comunicarse con el Contr:
sobre cualquier asunto relacionado con el proceso

licitacion, debera hacerlo por escrito.

26.1 Para facilitar el examen, kvaluacién y la comparacion de |

Ofertas, el Contratante tendré la facultad de solicitar a cual
Licitante que aclare su Oferta, incluyendo el desglose di
precios unitarios. La solicitud de aclaracion y la respt
correspondiente deberan camstpor escrito pero no ¢
solicitara, ofrecera ni permitira ninguna modificacion de
precios 0 a la sustancia de la Oferta, salvo las que
necesarias para confirmar la correccion de errores aritme
gue el Contratante haya descubierto durargediuacion de la:
Ofertas, de conformidad con lo dispuesto en la clausula 28.

18



Seccion I. Instrucciones a los Licitantes

27.Examen de las 27.1 Antes de proceder a la evaluacion detallada de las Ofert
Ofertas para Contratante determinara si cada una de ellas:
determinar su

cumplimiento (a) cumple con los requisitos de elegibilidad establecidos ¢

clausula 4 de las IAL;
(b) ha sido debidamente firmada;

(c) estd acompafiada de la Garantia de Seriedad de la O
del Manifiesto de Garantia de la Oferta si se solicitaron,

(d) se ajust sustancialmente a los requisitos de los docume
de licitacion.

27.2 Una Oferta que cumple sustancialmente es la que sati
todos los términos, condiciones y especificaciones de
Documentos de Licitacion sin desviaciones importar
reservas u misiones. Una desviacion importante, reserv
omision es aquella que:

(a) afecta de una manera sustancial el alcance, la calida
avance de las Obras;

(b) afecta de una manera considerable, inconsistente cc
Documentos de Licitacion, los dereshdel Contratante
las obligaciones del Licitante en virtud del Contrato; o

(c) de rectificarse, afectaria injustamente la posic
competitiva de los otros Licitantes cuyas Ofertas
ajustan sustancialmente a los requisitos de
Documentos de Liciaon.

27.3 Si una Oferta no se ajusta sustancialmente a los requisit
los Documentos de Licitacion, deberd ser rechazada p
Contratante y el Licitante no podra ajustarla posteriorm
mediante correcciones de las desviaciones o reservaciont

28.Correccion de 28.1 El Contratante verificara si las Ofertas que considera gt
errores ajustan  sustancialmente a los requisitos de
Documentos de Licitacion contienen errores aritméticos. Di
errores seran corregidos por el Contratante de laesig
manera:

(@) cuando haya una discrepancia entre los montos indic
en cifras y en palabras, prevaleceran los indicado
palabras, y

(b) cuando haya una discrepancia entre el precio unitaric
total de un rubro que se haya obtenido multiplicaeld
precio unitario por la cantidad de unidades, prevalece
precio unitario cotizado, a menos que a juicio
Contratante hubiera un error evidente en la colocacio
decimal en el precio unitario, en cuyo caso prevalece
precio total cotizadogra ese rubro y se corregira el pre
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unitario.

28.2 El Contratante ajustar4 el monto indicado en la Ofert:
acuerdo con el procedimiento antes sefialado para la corre
de errores y, con la anuencia del Licitante, el nuevo mon
considerara de oigatorio cumplimiento para el Licitante. Si
Licitante no estuviera de acuerdo con el monto corregid
Oferta serd rechazada y podra hacerse efectiva la Garar
Seriedad de su Oferta o ejecutarse el Manifiesto de Garan
la Oferta de conformatl con la Subclausula 17%).

29.Moneda para la 29.1 Las Ofertas seran evaluadas como sean cotizadas en la n
evaluaciéon  de del pais del Contratante de conformidad con la Subclausule
las Ofertas de las IAL, a menos que el Licitante haya udguis de cambic

diferentes de los establecidos de conformidad cor
Subclausula 15.2 de las IAL, en cuyo caso, primero la Ofel
convertird a los montos pagaderos en diversas mot
aplicando los tipos de cambio cotizados en la Oferta, y de:
se reonvertira a la moneda del pais del Contratante, aplic
los tipos de cambio estipulados de conformidad cor
Subclausula 15.2 de las IAL.

30.Evaluacién y 30.1 El Contratante evaluarad solamente las Ofertas que dete

comparacién de gue se ajustan sustancialmente a los requisitos de
las Ofertas Documentos de Licitacion de conformidad con la Clausul:
de las IAL.

30.2 Al evaluar las Ofertas, el Contratante determinara el pi
evaluado de cada Oferta, ajustandolo de la siguiente mane

(@) comigiendo cualquier error, conforme a los estipuladc
la Clausula 28 de las IAL;

(b) excluyendo las sumas provisionales y las reservas
imprevistos, si existieran, en la Lista de Cantidades,
incluyendo los trabajos por djsiempre que sus pies
sean cotizados de manera competitiva;

(c) haciendo los ajustes correspondientes por ¢
Variaciones, desviaciones u Ofertas alternat
aceptables presentadas de conformidad con la claust
de las IAL; y

(d) haciendo los ajustes correspondiengesa reflejar los
descuentos u otras modificaciones de precios ofrecid.

*  Trabajos por dia son los trabajos que se realizan segun las instruccioGesafee de Obras y que se

remuneran conformal tiempo que le tome a los trabajadores, en base a las tarifas cotizadas en la Oferta.
Para que a los fines de la evaluacion de las Ofertas se considere que el precio de los trabajos por dia ha sido
cotizado de manera competitiva, el Contratante debacer una lista de las cantidades tentativas
correspondientes a los rubros individuales cuyos costos se determinaran contra los dias de trabajo (por
ejemplo, un nimero determinado de eiasnbre de un conductor de tractores, una cantidad especifica de
tondadas de cemento Portland, etc.), los cuales se multiplicaran por los precios unitarios cotizados por los
licitantes e incluidos en el precio total de la Oferta.
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31.Preferencia

domeéstica

30.3

30.4

conformidad con la Subclaus3.5.

El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rec
cualquier Variacion, desviacion u Oferta alternativa. Er
evaluacion de las fértas no se tendran en cuenta

Variaciones, desviaciones, Ofertas alternativas y otros fac
gue excedan los requisitos de los documentos de licitacion
resulten en beneficios no solicitados para el Contratante.

En la evaluacién de las Qfas no se tendra en cuenta el efe
estimado de ninguna de las condiciones para ajuste de
estipuladas en virtud de la clausula 47 de las CGC, dural
periodo de ejecucion del Contrato.

31.1 Si asi se indica en los DDLUos contratistas nacionales puec

31.2

recibir un margen de preferencia en la evaluacion de las Of
para lo cual se aplicara esta clausula

Los Licitantes nacionales deberan suministrar las pru
necesarias para demostrar que satisfacen losriasitele
elegibilidad para obtener un margen de preferencia de 7,5
la comparacion de sus Ofertas con las de otros Licitantes ¢
reunen las condiciones para este margen de preferencia
Licitantes nacionales deberan cumplir los siguientes réaglisi

(&) estar inscritos en el pais del Contratante;

(b) demostrar que la firma es de propiedad mayoritari
ciudadanos del pais del Contratante; y

(c) no subcontratar con contratistas extranjeros mas d
por ciento del precio del contrato, excluyera® sumas
provisionales.

31.3 Para aplicar el margen de preferencia se seguira el sig

procedimiento:

(@) Las Ofertas que se ajustan a los requisitos de la licit
se clasificaran en los siguientes grupos:

() Grupo A: las Ofertas presentadas pacitantes
nacionales y asociaciones o grupos que reuna
requisitos establecidos en la Subclausulas 31.2 ¢
IAL;

(i) Grupo B: todas las demas Ofertas.

(b) Solamente para los fines de la evaluacion y compar:
de las Ofertas, a todas las Ofsrtéasificadas en el Grug
B se les agregara un monto igual al 7,5% de los pre
evaluados de las Ofertas, determinados de conforn
con las disposiciones de la Subclausula 30.2 de las IA
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Seccion I. Instrucciones a los Licitantes

32.Criterios de
Adjudicacion

33.Derecho del
Contratante a
aceptar
cualquier
Ofertao a
rechazar
cualquier o
todas las
Ofertas

34. Notificacion de
Adjudicacion y
firma del
Convenio

32.1

33.1

34.1

34.2

34.3

34.4

F. Adjudicacion del Contrato

De conformidad con la Clausula 33 de las IAL, el Contrat.
adjudicara el contrato al Licitante cuya Oferta el Contrat
haya determinado que se ajusta sustancialmente ¢
requisitos de los Documentos de Licitaciéon y que ofrec
precio evaluadanas bajo, siempre y cuando el Contrate
haya determinado que dicho Licitante (a) es elegible
conformidad con la Clausula 4 de las IAL y (b) esta calific
de conformidad con las disposiciones de la Clausula 5 d
IAL.

No obstante lo dispuesto en la clausula 32, el Contratar
reserva el derecho a aceptar o rechazar cualquier Ofert
cancelar el proceso de licitacion y rechazar toda®tadas,
en cualquier momento antes de la adjudicacion del con
sin que por ello incurra en ninguna responsabilidad cc
(los) Licitante(s) afectado(s), o esté obligado a informa
(los) Licitante(s) afectado(s) los motivos de la decision
Contatante.

Antes de la expiracion de la Garantia de Seriedad de la C
el Contratante le notificara por carta la decision
adjudicacion del contrato al Licitante cuya Oferta haya
aceptala. Esta carta (en lo sucesivo y en las CGC denomi
|l a ACarta de Aceptaci - -no)
Contratante pagara al Contratista en compensacion p
ejecucion, cumplimiento y mantenimiento de las Obras
parte del Contratista de mimrmidad con el Contrato (en
sucesivo y en el Contrat
Contratoo) .

La Carta de Aceptaciomara por constituido el Contrat
supeditada a la presentacion de la Garantia de Cumplimien
el Licitante, de conformidad cotas disposiciones de |
Clausula35 de las IAL, y a la firma del Convenio,
conformidad con la Subclausii4.3.

El Convenio incorporara todos los acuerdos entre el Contre
y el Licitante seleccionado. Dentro de los 28 dias posteriore
fecha de la Carta de Aceptacion, el Contratante le envia
Convenio al seleccionado. Dentro de los 21 dias siguir
después de haber recibido el Convenio, el Licitante seleccic
debera firmarlo y enviarlo al Contratante.

El Contratante publicaré n e | port al el
(United Nations Development Businegsgn el de dgMarke
los resultados de la licitacion, identificando la Oferta y
nameros de los lotes y la siguiente informacion: (i) el noi
de cada Licitante que presentd unaI@f, (ii) los precios gL
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Seccion I. Instrucciones a los Licitantes

35.Garantia de
Cumplimiento

36.Pago de
anticipo y
Garantia

35.1

35.2

35.3

se leyeron en voz alta en el acto de apertura de las Ofert:
el nombre y los precios evaluados de cada Oferta evaluac
los nombres de los Licitantes cuyas Ofertas fueron reche
y las razones de su rechazo; y @l)nombre del Licitant
seleccionado y el precio cotizado, asi como la duracion
resumen del alcance del contrato adjudicado. Después
publicacion de la informacion relativa a la adjudicacion
contrato, los Licitantes no favorecidos podran cé@ai potr
escrito al Contratante una reunion informativa a fin de ob
explicaciones de las razones por las cuales sus Ofert
fueron seleccionadas. El Contratante respondera pronta
por escrito a cualquier Licitante no favorecido que tre
pubicacion de los detalles de la adjudicacion del cont
solicite por escrito explicaciones de las razones por las ¢
su Oferta no fue seleccionada.

Dentro de los 21 dias siguientes después de haber recit
Carta de Aceptacion, el Licitante seleccionado debera firm.
contrato y enviar al Contratante una Garantia de Cumplim
por el monto estipulado en las CGC y en la forma (gar:
bancaria o fianzagstipulada en los DDL. denominada en lo
tipos y propormnes de monedas indicados en la Carta
Aceptacion y de conformidad con las CGC.

Si la Garantia de Cumplimiento suministrada por el Licit
seleccionado es una garantia bancaria, ésta debera ser en
eleccion del Licitante, por un banco émpais del Contratante,
por un banco extranjero aceptable al Contratante a traves
banco corresponsal con domicilio en el pais del Contratante

Si la Garantia de Cumplimiento suministrada por el Licit:
seleccionado es una fianza, ésta delseraemitida por uni
compafia afianzadora que el Licitante seleccionado
verificado que es aceptable para el Contratante.

35.4 EI incumplimiento del Licitante seleccionado con

36.1

disposiciones de las Subclausulas 35.1 y 34.3 de las
constituird bass suficientes para anular la adjudicacion
contrato y hacer efectiva la Garantia de Seriedad de la C
o ejecutar el Manifiesto de Garantia de la Oferta. Tan pr
como el Licitante seleccionado firme el Convenio y pres
la Garantia de Cumplimi¢o de conformidad con la Claust
35.1 de las IAL, el Contratante comunicara el nombre
Licitante seleccionado a todos los Licitantes no favorecid
les devolvera las Garantias de Seriedad de la Ofert
conformidad con la Clausula 17.4 de las IAL.

El Contratante realizarda un pago de anticipo sobre el Prec
Contrato, de acuerdo a lo estipulado en las CGC y supedit:
monto maximoestablecido en los DDL El pago de anticipt
debera estar respaldado poraugarantia. En la Seccion
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Seccion I. Instrucciones a los Licitantes

37. Conciliador

37.1

AFor mul ari os de Garant?2ao
Garantia Bancaria para Pago de Anticipo.

El Contratante propone que se designe como Conciliador b
Contrato a la personaombrada en los DDL, a quien se le
pagaran los honorarios por hastipulados enlos DDL, mas
gastos reembolsables. Si el Licitante no estuviera de ac
con esta propuesta, debera manifestarlo en su Oferta. Si
Carta de Aceptacion el Contratante no expresa estarudedo
con la designacion del Conciliador, el Conciliador deberé
nombrado por la autoridatksignada en los DDLy las CEC, a
solicitud de cualquiera de las partes.
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Seccion Il. Datos de la Licitacion

A. Disposiciones Generales

IAL 1.1

El Contratate es: h Administracion de las Obras Sanitarias del Est
(O.S.E)

El objeto del presente llamado es la ejecucion de obras de sust
de tuberias y reconexion de las conexiones existentes en las m
ubicadas en los Servicios que se indican etnpresente Pliegq
dependientes de la Gerengiécnicade la RegiorNoreste.

El monto equivalente del contrato es el resultante de multiplica
cantidades indicadas en la lista de cantidades por los precios un
especificados en la oferta adjudenda.

El nombre e identificacién del contrato es: Obras civiles para la
sustitucion de tuberias en la Regharestei LPI 10195

La licitacidén se efectuara conforme a los procedimientos de Licits
Puablica Internacional (ICB) establecidos en la publ@adel Banco
Mundial titulada Normas: Adquisiciones con Préstamos del BIR
Créditos de la AlF, publicadas por el Banco en Mayo de 2004.

Rigen ademas en lo que no se opongan a las citadas normas de
Mundial, las Leyes y Normas sobre Contrataciopdscitaciones, V|
texto ordenado segun Decreto 194/997, (T.O.C.A.F.).

IAL 1.2

La Fecha Prevista de Terminacion de las Obras es: 12 meses a ps
la fecha de inicio del contrato

IAL 2.1

El Prestatario es:dAdministracién de las Obras Sanitarialsstftado
(O.S.E)

IAL 2.1

E iBanco Mu mBancodntemac®nalgie Retonstrueccior
Fomento (BIRFY préstamo se refiere a préstamo del BIRgue en |l
fecha de la emision de los Documentos de Licitals@ridoaprobadoen
el Banco Mundial.

IAL 2.1

El nombre del Proyecto @se nomi na fAModernni z
de | os Sistemas de OSEO

IAL 4.3

La lista de firmas vetadas de participar en proyectos del Banco My
esta disponible en el portaitp://www.worldbank.org/debarr

IAL 5.3

La informacion solicitada a los Licitantes en la Subclausula 5.
modificada de la siguiente manera:

La experiencia en obras de similar naturaleza y magnitud qu
licitadas deberan ser aportadas para i ds quince afios.

Ademas de la informacion solicitada se debera presentar en el a
recepcion de las ofertas el certificado de inscripcion en el Re



http://www.worldbank.org/debarr

Seccion Il. Datos de la Licitacion

Nacional de Empresas Constructoras de Obras Publicas del M.T.(
para empresas extranjeragrtdficado de haber solicitado dicl
inscripcion.

Tanto la constancia de estar inscripta en el Registro, como la so
de inscripcion para el caso de empresas extranjeras se solicitar
10 (diez) dias héabiles de anticipacion a la apertura deitaclin. Si
resultare adjudicataria una empresa extranjera que no est
inscripta en el Registro mencionado, deberd finalizar su tramite

plazo de 30 (treinta) dias contados desde la notificacion (
adjudicacion y previamente a la firma del trato. En todos los casc
en que se solicite certificado del Registro referido, sea de capac
de inscripcion, en cualquiera de sus secciones debera exigirse
mismo sea especificamente expedido para el llamado de que se t
Para empresas extjaras, deberan presentar la constancia de |
solicitado la inscripcién. Los subcontratistas deberan cumplir cc
requisito de estar inscriptos en el Registro Nacional de Emp
Constructoras de Obras Publicas del M.T.O.P.

No sera necesario que ldigitantes extranjeros legalicen ante
autoridades uruguayas sus documentos de licitacion, o cualquie
documentacion relacionada con dichos documentos de licitacion,
requisito previo a su presentacion en la misma. No obstante lo ing
en laclausula 5.3 a) de las Instrucciones para los Licitantes, las f
proponentes, mediante declaracion contenida en la oferta, de
indicar los nombres de los titulares que las componen en caso
sociedades personales, o0 de sus representant@égaddae, en caso d
ser sociedades anonimas. Estas Ultimas deberan agregar la nor
integrantes de sus directorios.

El oferente que resulte adjudicatario, debera acreditar, previo
suscripcion del contrato respectivo, que se cumplen los requ
exigidos en la subclausula 5.4.

IAL 5.3 ()

El porcentaje maximo de participacion de subcontratistas es: 50

A los efectos de la evaluacion de los subcontratos propuestos cuyo
ascienda a mas del 10 por ciento del Precio el Contrato, el ofereaté
especificar en su oferta los rubros a subcontratar, el nombre
empresa subcontratista propuesta para cada rubro, y el porcentaje
subcontrato respecto al valor de la oferta.

No se admitira durante la ejecucion de las obras subcontratrsoses
al 10 por ciento del Precio el Contrato que no figuren en la especifig
indicada en el parrafo anterior

IAL 5.4

Los requisitos para la calificacion de las Asociaciones en Participag
Consorcio en la Subclausula 5.4 se modifican de laesitpiimanera
Ninguna

IAL 5.5

Los criterios para la calificacion de los Licitantes en la Subclausula
modifican de la siguiente manera: se modifican las Subclausulas (a
gque gqueda redactadas de la siguiente manera:

(a) tener un volumen finanaie (facturacion) promedio anual de ob
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Seccion Il. Datos de la Licitacion

por el periodo de 5 afios de al menos U$S 750.000

(b) demostrar experiencia en los Ultimos quince afios como Contrat
la construccion de por lo menos 8.000 metros de tuberias de
potable, en obras con megés superiores a 1.000 metros (p
cumplir con este requisito, las obras citadas deberan estar term
en su totalidad, debiéndose presentar copia de la recepcion prg
de las mismas o certificado equivalente)

IAL 5.5(a) No corresponde ver I1AB.5

IAL 5.5 (b) No corresponde ver IAL 5.5

IAL 5.5 (¢) El equipo esencial que debera tener disponible el Licitante selecci
para ejecutar el Contrato es:

e Dos retroexcavadoras livianas (o combinadas)

e Dos palas cargadoras livianas (o combinadas)

e Doshormigoneras de ur#lsa por canchada como minimo

e Trescamiones de volteo con 6 m3 de capacidad minima

e Dos sierras circulares para corte de tuberias (PVC, HG, FC \
motor a explosién o neumatico.

e Cuatro bombas de achique motor a explosién o neuméicdal
minimo 30 m3/h profundidad minima 3 m.

e Una bomba dosificadora para solucién de hipoclorito uso po
caudal minimo 0.9 I/lh a 5 Kp/cm2.

e Una bomba centrifuga para prueba hidraulica de uso portat
hidroesfera y preséstato presion minima 10 Kg/cm

e Dos maquinas con disco de corte para pavimento de hormigd

e Cuatro compactadores vibratorios para zanja

e Dos compresores con martillo neuméatico

e Una maquina Miiller

e Un detector de tuberias y accesorios metalicos

e Dos tuneleras para diametros de media gpudlGadas.

e Un equipo para la sustitucion de tuberias sin zanja.

IAL 5.5 (e) El monto minimo de activos liquidos y/o de acceso a créditos libr
otros compromisos contractuales del Licitante seleccionado debe
de:U$S200.000 (dolares estadounidersioientos mil) A esos fines
se consideraran los activos liquidos y/o de acceso a créditos lib
otros compromisos que surjan lds estado contables correspondie
preparados de acuerdo a normas contables adecuadaneadede
crédito otorgada por bance de primera linea y no sujeta
condiciones.

IAL 5.6 No se tendraen cuenta la experiencia y los recursos de los
Subcontratistas.

B. Los Documenbs de Licitacion
IAL 10.1 | La direccion del Contratista para solicitar aclaraciones es:
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Seccion Il. Datos de la Licitacion

Administracion de las Obras Sanitarias del Estado, Seccion Licitacig
San Martin 3235, al teléfono/fax: 2037405. Montevideo. Uruguay

C. Preparacion de las Oferts

IAL 12.1

El idioma en que deben estar redactadas las Ofertaspasol

IAL 13.1

Los Licitantes deberan presentar los siguientes materiales adici
con su OfertaNinguno

IAL 14.4

El Contratoestasupeditado a ajustes de precio de conformidadla
clausula 47 de las CGC.

IAL 15.1

La moneda del Pais del Contratante es pesos uruguayos

IAL 15.2

La autoridad designada para establecer las tasas de cambiocase@
Central del Uruguay

IAL 15.3y 15.4

La necesidad de moneda extranjera solmsdegpsolicitar en los rubros en que
oferente justifique y documente debidamente dicha necesidad, a criterig
Administracion.
La solicitud de moneda extranjera se indicard por moneda, en el formula
oferta y se detallard en el listado de aadies el porcentaje y el mor
correspondiente, solicitado para cada uno de los rubros.

IAL 15.4

Los Licitantegendrangue sustentar las tarifas y los precios.

IAL 16.1

El periodo de validez de las Ofertas sera de 180 dias

IAL 17.1

La Oferta debera imgir una Garantia de Seriedad emitida por un bg
0 una aseguradora utilizando el formulario para garantia de la (
(garant2a bancaria o fianza) i
Of ertabo. La Garant2a de | agu&yods
setecientos cincuenta mil) o el equivalente en una moneda de
convertibilidad.

La garantia de seriedad de la oferta podra constituirse también c(
pdliza de seguro de fianza emitida por el Banco de Seguros del Est
la Republica Orieral del Uruguay,pagadera a la vista ante solicit
escrita del Contratante en caso de tener que invocar las condi
detalladas en la Clausula 17.5 de las IAL.

IAL 17.2

El monto de la Garantia de la Oferta &:750.000 (pesos uruguay
setecientos ctuenta mil)

IAL 18.1

Se consideraraofertas alternativas de acuerdo a la Opcion Uno.

IAL 19.1

El ndmero de copias de la Oferta que los Licitantes deberan com
y presentar es 3 (tres).

Ademas entregara a la Administracion una copia magnéticaptinifia
de |l a Secci-n 9 ALista de Cant
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D. Presentacion de las Ofertas

IAL 20.1 Los Licitantes podran presentar Ofertas electronicamiote:

AL 20.2 (a) Para propésitos de la presentacion de las Ofertas, la direccid
Contratante es:
Atencion: Administracion de las Obras Sanitarias del Estado
Direccién: San Martin 3235;
Numero del Piso/ OficinaSeccion Licitaciones;
Ciudad y Caodigo postal: Montevideo, CP 11700
Pais. Montevideo. Uruguay
Teléfono/fax 203 74 05

IAL 20.2 (b) Nombre y nimero de identificacion del contrato tal como se indic
la IAL 1.1 anteriormente en esdaccién

IAL 20.2 (c) La nota de advertencia de fineliqug
|l a fecha y | a hora]bo

IAL 21.1 La fecha y la hora limite para la presabn de las Ofertas serg
[indicar la hora y la fecha];
E. Apertura y Evaluacion de las Ofertas

IAL 24.1 La apertura de las Ofertas tendra lugarAministracion de las Obre
Sanitarias del Estado, Seccion Licitaciones, San Martin 3
Montevideo. Wuguay
Fechafindicar la fecha]; Hora:[indicar la hora]

IAL 302 Se moadifica la subclausula la que quedara redactada como se ex

continuacion:

Al evaluar las Ofertas, el Contratante determinara el precio evalug
cada Oferta (Monto de Compaiét de la Ofertas), ajustandolo de
siguiente manera:

(@) corrigiendo cualquier error, conforme a los estipulado €
Clausula 28 de las IAL;

(b) excluyendo las sumas provisionales y las reservas
imprevistos, si existieran, en la Lista de Cantidageero

incluyendo los trabajos por djasiempre que Ssus preci

5
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Trabajos por dia son los trabajos que se realizan segun las instruccioG=yatee de Gras y que se
remuneran conforme al tiempo que le tome a los trabajadores, en base a las tarifas cotizadas en la Oferta.
Para que a los fines de la evaluacion de las Ofertas se considere que el precio de los trabajos por dia ha sido
cotizado de manera cqetitiva, el Contratante deberd hacer una lista de las cantidades tentativas

correspondientes a los rubros individuales cuyos costos se determinaran contra los dias de trabajo (por

ejemplo, un numero determinado de eiasnbre de un conductor de tractor@sa cantidad especifica de

toneladas de cemento Portland, etc.), los cuales se multiplicaran por los precios unitarios cotizados por los

licitantes e incluidos en el precio total de la Oferta.
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sean cotizados de manera competitiva;

(c) haciendo los ajustes correspondientes por otras Variac
desviaciones u Ofertas alternativas aceptables presenta
conformidad con la clauta 18 de las IAL; y

(d) haciendo los ajustes correspondientes para reflejat
descuentos u otras modificaciones de precios ofrecidé
conformidad con la Subclausa.5.

() incluyendo:

(el) la suma del precio global méas los montos resultantesutiiplioar
los rubros cotizados a precio unitario por sus respectivos me
de comparacion, adicionada del IVA; y

(e2) los Aportes por Leyes Sociales y Cuota Mutual correspondier]
las actividades de b1, calculados a partir de los Montos Impgn

IAL 31.1

Los contratistas nacionales podrarrecibir un margen de preferenci
en la evaluacién de las Ofertas

IAL 34.3

Se modifica los plazos establecidos en la clausula 34.3, queda
misma redactada de la siguiente manera:

El Contrato incorpona todos los acuerdos entre el Contratante
Adjudicatario. Dentro de los 10 dias de haberse notificad
Adjudicatario, el Contratante le enviara el Contrato para su fi
Dentro de los 5 dias de recibido, el adjudicatario firmara el Contr
se b enviara al Contratante.

F. Adjudicacion del Contrato

IAL 35.1

La forma estandar de Garantia de Cumplimiento aceptab
Contratantesedduna Garant2a Bancari ao

IAL 36.1

El pago de anticipo sera por un monto maximo del perccientodel
Precio del Contrato.

IAL 37.1

El Conciliador que propone el Contratante es: El presidente
Asociacion de Ingenieros del Uruguay o quien éste designe

Los honorarios por hora para este Conciliador seran de U$S 30 c¢
méaximo de 8 horas por di@p28 dias por evento conciliable.

La Autoridad que nombrara al Conciliador cuando no exista acuer

La Facultad de Ingenieria del Uruguay

30



Seccion lll. Paises Elegibles

Elegibilidad para el suministro de bienes, la construccion de obras
y la prestacion de servicios en adquisiciones financiadas por el Banco

1. De acuerdo con el parrafo 1.8 de las Norndakjuisiciones con Préstamos del BIRF
y Créditos de la AlF, de mayo de 2004, el Banco le permite a firmas e individuos de
todos los paises sunistrar bienes, construir obras y prestar servicios para proyectos
financiados por el Bancdexcepcionalmente, las firmas de un pais o los bienes
fabricados en un pais podrian ser excluidos si:

Péarrafo 1.8 (a) (i): las leyes o regulaciones oficialdspdis del Prestatario prohiben
relaciones comerciales con aquel Pais, siempre que el Banco esté de acuerdo con que
dicha exclusién no impide la competencia efectiva para la provision de los Bienes y
Obras requeridas; o

Parrafo 1.8(a)(ii)en cumplimieto de una decision del Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas adoptada en virtud del Capitulo VII de la Carta de las Naciones
Unidas, el pais del Prestatario prohibe la importacion de bienes de aquel pais o pagos
de cualquier naturaleza a personastidades de aquel pais.

2. Para informacion del prestatario y los Licitantes, las firmas, bienes y servicios de los
siguientes paises estan excluidos actualmente de participar en esta li€itacion:

(@) Con referencia al parrafo 1.8 (a) (i) de las Normas:
[liste los paises]

(b) Con referencia al parrafo 1.8 (a) (ii) de las Normas:
[liste los paises]

® Toda consulta relativa a esta lista debe ser dirigida ateBior, Grupo de Politicas y Servicios de
Adquisiciones, Red de Servicios Operacionales Basicos, Banco Mundial.






Seccion IV. Formulario de la Oferta, Informacion para la
Calificacion, Carta de Aceptacion y Convenio

1. Formulario Estandar: Oferta del Contratista

Notas al Formulario de Oferta del Contratista

Se presentaran separadamente del resto de la oferta 2 copias del presente formulario, a efectos
de precisar inequivocamente los montos ofertados durante el desarrollo del acto de apertura.

De no existir concordancia entre los montos ofertados en el formulario original contenido en la
propuesta y las copias presentadas en forma separada, se considerara valido el formulario
original contenido dentro de la propuesta.

De admitirse propuestas alternativas, deberan presentarse 2 copias separadas de cada una de
las mismas, las que se adjuntaran a las copias de las propuestas basicas, ademas de las de las
contenidas en la propuesta.

Analogamente, de no existir concordancia entre los montos ofertados en los formularios
originales de las alternativas contenidas en la propuesta y las copias presentadas en forma
separada, se consideraran validos los formularios originales contenidos dentro de la propuesta.
detalles adicionales deberan incluirse si el precio de la oferta esta expresado en varias
monedas.

[FECHA]

A: Administracion de las Obras sanitarias del Estado.

Direccion : San Martin 3235, Montevideo, Uruguay.

Ofrecemos ejecutar las obras necesarias de "Ejecucion de obras civiles varias para la
sustitucion de tuberias de agua potable en la Region Noeste", Licitacion Publica Internacional
N° 10195, de conformidad con las Condiciones del Contrato que se adjuntan a esta Oferta.

El Precio Total de Comparacion de Ofertas es de [indicar la cantidad en
nuameros del Precio Total de la Oferta IVA incluido] ( ) [indicar la cantidad en
palabras], con un Monto Total Imponible de [indicar la cantidad
en nameros del Monto Total Imponible] ( ) [indicar la cantidad en palabras],

de acuerdo al siguiente detalle:

. Monto Total
Detalle Precio Imponible
Precio Total de la Oferta (correspondiente a 1) (1%
los metrajes de comparacion) excluido IVA
.V.A. (2)=(@1) x0.22
Precio Total de la Oferta (I.V.A. incluido) A=)+ (2

Aporte por Leyes Sociales y complemento | (4) = (0.70+0,05) x (1*)
de Leyes Sociales por cuota mutual

Monto de Comparacién de Ofertas B) =)+ (4)

El Contrato se pagara en las monedas siguientes: El Contrato se pagara en las monedas
siguientes:
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Moneda Porcentaje a pagar en Tasa de Cambio: Insumos para los que
la moneda cantidad de (insertar se requieran las
moneda nacional) por | monedas extranjeras
cada unidad de
moneda extranjera

Esta Propuesta, junto con la aceptaciéon por escrito del Contratante, constituird un Contrato
obligatorio entre ambas partes. Entendemos que ustedes no estan obligados a aceptar ni la
oferta mas baja ni ninguna otra que puedan recibir.

AfCual quier comisi-n o gratificaci- -n, si | as
en relacion con esta Oferta y la ejecucion del Contrato si nos es adjudicado, estan indicadas a
continuacion:

Nombre y direccion del Agente Monto y moneda Proposito de la
Comision/gratificacion

(Nota: si no hay comisiones/gratificaciones, indicar:"ninguna")

Confirmamos por la presente que esta Oferta cumple con el periodo de validez y con la
Garantia de Oferta requerida por los Documentos de Licitacion y especificados en los Datos de
la Licitacion.

Firma Autorizada:

Nombre y Cargo del Firmante:
Nombre del Licitante:
Direccion:

hay,
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2. Informacion para la Calificacion

Notas al Formulario de Oferta del Contratista

La informacion que debe indicar el licitante en las paginas siguientes se utilizara a los fines de la
calificacion posterior. Esta informacién no serd incorporada al Contrato. Podran incluirse
paginas adicionales si es necesario. Secciones importantes de los documentos deben ser
traducidas al espariol.

1. Personas 1.1 Incorporacion o estatus juridico del Licitafigeljunte copia]
naturales o
individuos Lugar de inscripcionindique]
miembros de
Asociaciones Sede principal de actividaddsdique]

Poder judicial del firmante de @ferta[adjunte]

1.2 Montos anuales correspondientes a las obras de constry
realizadas en los ultimos 5 (cinco) affislique el equivalenteg
de los montos en pesos uruguayos]

1.3Detalle de obrasle similar naturaleza a las Obras objeto
contrato dode se demuestre la experiencia solicitada en
altimos 15 (quince) afio$En el cuadro siguiente, los mont
deberan expresarse en la misma moneda utilizada para el 1
1.2 anterior.]

Nombre del Nombre del Tipo de obras y Metraje Valor del Contrato
Proyecto y Pais Contratante y afio de terminacior| realizado (equivalente en
Persona a gen moneda nacional)
contactar
(a)
(b)

1.4 Piezas de equipo de construccién importantes propuestas p
ejecucion de las ObrafProporcione toda la informaén
solicitada a continuacion. Véase las Subclausula 5.3(d) y 5

de las IAL.]
Condicion, :
Propio,
(nuevo, buen !
alquilado
Modelo o estado, mal mediante
Denominacién | Marca ; Afio Potencia Capacidad | estado) y .
Tipo : arrendamiento
cantidad de ) .
. financiero, o
unidades

disponibles por comprar
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1.5 Calificaciones y experiencia del personal clave propuesto pi
administracién y ejecucién del Contrafadjunte informacion
biografica (curriculum ver anexo VI Seccion VII). También véasa
Subclausula 5.3(e) de las IAL y la Subclausula 9.1 de las CGC.

Cargo Nombre Afios de Experiencia | Afios de experiencia en ¢
(general) cargo propuesto

(@)
(b)

1.6 Contratistas propuestos y firmas participantes. Véase la CI§
7 de las CGC.

Secciones de las Obrag  Valor del Subcontrato SubContratista Experiencia en obras

(nombre y direccidn) similares
(a)

(b)

1.7 Informes financieros de los Ultim&safios: balances, estados
pérdidas y ganancias, informes de auditoria, pistelos a
continuacion y adjunte las copias.]

1.8 Evidencia de acceso a recursos financieros suficientes
cumplir con los requisitos de calificaciGfectivo en caja, lineg
de crédito, etc. ligte a continuacion y adjunte copias de
documentos que carboren lo anteriof].

1.9 Informacién detallada para contactdrancos que puedg
proporcionar referencias del Licitante en caso de que el Contrata
las solicite [Adjunte una lista indicando nombre, direccién
numeros de teléfono, telgxfacsimil deds bancos.]

1.10 Informacion sobre litigios pendientes en que el Licitante
involucrado.

Nombre de la(s) otra(s) parte(s) Causa de la Controversia Monto en cuestion

(@)
(b)

1.11 Programa propuesto (metodologia y programa de trabaj
descipciones, planos y tablas, segin sea necesario,
cumplir con los requisitos de los Documentos de Licitac
[Adjunte.]

2. Asociaciones en| 2.1 Informacion solicitada en los parrafos 1.1 a 1.10 anter
Participacion o aplicable a cada s®m de la Asociacion en Participacion
Consorcios Consorcio[Para cada socio de la Asociacion en Participaci
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(Consorcio) proporcione la informacion solicitada.]

2.2 Informacion solicitada en el parrafo 1.11 anterior en rela
con la Asociacion en Participacid Consorcio[proporcione
la informacién]

2.3 Poder judicial otorgado al (a los) firmante(s) de la Oferta
firmar en nombre de la Asociacion en Participadenjunte el
poder judicial.]

2.4 Convenio celebrado entre todos los integrantes de lai#&son
(legalmente obligatorio para todos los integrantes) en el
consta que:

(@) todos los integrantes seran responsables mancomun
solidariamente por el cumplimiento del Contrato de acu
con las condiciones del mismo;

(b) se designara como mgsentante a uno de los integrantes
gue tendra facultades para contraer obligaciones y r¢
instrucciones para y en nombre de todos y cada uno (
integrantes de la asociacion en participacion; y

(c) la ejecucion de la totalidad del Contratalinda la relacion
de los pagos, se manejara exclusivamente con el integ
designado como representante.

[adjunte el convenio.]

3. Otros requisitos | 3.1 Informacion adicional requerida de conformidad con la-¢
Clausula 13.1 de los DDUproporcione tod la informacion
adicional que se requiera en los DIPL
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3. Carta de Aceptacion

[en papel con membrete oficial del Contratante]

La Carta de Aceptacion serd la base para la constitucién del Contrato de conformidad con
las clausulas 34 y 35 de las IAIEste Formulario estandar de la Carta de Aceptacion debe

ser completado y enviado al Licitante seleccionado, sélo después de que la evaluacién de la
Oferta haya sido completada, supeditada a cualquiera revision del Banodial que se
requiera en virtud dl Convenio de Préstamo.]

[indique la fecha]

Numero de identificacion y Titulo del Contrdindique el nimero de identificacion y el
titulo del Contrato]

A: [Indique el nombre y la direccidn del Licitante seleccionado]

La presente es para comuniearfjue por este medio nuestra Entidad acepta su Oferta con
fechalindique la fecha]para la ejecucion ddindique el nombre del Contrato y el nUmero
de identificacion, tal como se emitié en las CE@Jr el Precio del Contrato equivalehte
[indique elmonto en cifras y en palabras] [indique la denominacion de la moneda]las
correcciones y modificaciontsfectuadas de conformidad con las Instrucciones a los
Licitantes.

[seleccione una de las siguientes opciones (a) o (b) y suprima la otra]

(@) Aceptamos la designacion fiedique el nombre del candidato propuesto por el
Licitante] como Conciliadof.

(b) No aceptamos la designacion[adelique el nombre del candidato propuesto por el
Licitante] como Conciliador, y mediante el envio de una copiestie Carta de
Aceptacién dindique el nombre de la Autoridad para el nombramienéstamos por
lo tanto solicitando findique el nombre] la Autoridad Nominadora, que nombre al
Conciliador de conformidad con la Subclausula 37.1 de las €GC.

Por estanedio les instruimos para que (a) procedan con la construcciéon de las Obras en
cuestion de conformidad con los Documentos del Contrato, (b) firmen y devuelvan los
Documentos del Contrato adjuntos, y (c) envien la Garantia de Cumplimiento de
conformidad ca la Subclausula 35.1 de las IAL, es decir, dentro de los 21 dias siguientes
después de haber recibido esta Carta de Aceptacion, y de conformidad con la Subclausula
52.1 de las CGC.

Suprimir "equivalente a" y agregar "de" si el precio del Contrato esta expresado en una sola moneda.
Suprimir fAcorreccaoneseyd®, osinynmodorfresponde. Re mi t |
del Contrato (pagina siguiente).

Se utilizara Gnicamente si el Licitante seleccionado indica en su Oferta que no esta de acuerdo con el

Conciliador propuesto por el Contratantdasinstrucciones a los Licitantes, y consecuentemente propone

otro candidato.

Se utilizara tnicamente si el Licitante seleccionado indica en su Oferta que no esta de acuerdo con el

Conciliador propuesto por el Contratante en las IAL, y consecuentemapone otro candidato, y el

Contratante no acepta la contrapropuesta.

10
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Firma Autorizada

Nombre y Cargo del Firmante:

Nombre de la Entidad:

Adjunto: Contrato
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4. Contrato

{Deberan incorporarse al Contrato todas las coc@mmnes o modificaciones a la Oferta que
obedezcan a correcciones de errores (de conformidad con la clausula 28 de las IAL), ajuste de
precios durante el periodo de evaluacion (de conformidad con la Subclausula 16.3 de las IAL),
la seleccién de una Ofertalternativa (de conformidad con la Clausula 18 de las IAL),
desviaciones aceptables (de conformidad con la Clausula 27 de las IAL), o cualquier otro
cambio aceptable por ambas partes y permitido en las Condiciones del Contrato, tales como
cambios en el peomal clave, los subcontratistas, los cronogramas, y otros.] Este modelo de
contrato podra ser sustituido por OSE por el modelo de contrato que habitualmente utiliza la
Administracion para sus contratos de obra.

Por cuanto dlindique el dia]de[indique elmes],de[indique el afio] se ha ejecutado el

presente Contratentre[indique el nombre y direccién del Contratan{eh adelante

denomi nado fAel C o n t [Indiquaehtormboe)y dipazibndelna part e,
Contratista]( en adel ant e demamisntado ffpelr Goan otra pa

Por cuantel Contratante desea que el Contratista ej¢tud&ue el nombre y el nimero de
identificacion del contratol en adel ante denominado @Al as Obr a
la Carta de Oferta para la ejecucideyminacion de dichas Obras y la subsanacion de cualquier
defecto de las mismas;

En consecuencia, este Contrato atestigua lo siguiente:

1. En este Contrato las palabras y expresiones tendran el mismo significado que
respectivamente se les ha asignadtasrCondiciones del Contrato a las que se hace
referencia en adelante, y las mismas se consideraran parte de este Contrato y se leeran
e interpretaran como parte del mismo.

2. En retribucién a los pagos que el Contratante har& al Contratista como eedivsuc
se menciona, el Contratista por este medio se compromete con el Contratante a
ejecutar y completar las Obras y a subsanar cualquier defecto de las mismas de
conformidad en todo respecto con las disposiciones del Contrato.

3. El Contratante por esteadio se compromete a pagar al Contratista como retribucion
por la ejecucion y terminacion de las Obras y la subsanacién de sus defectos, el Precio
del Contrato o aquellas sumas que resulten pagaderas bajo las disposiciones del
Contrato en el plazo y eniarma establecidas en éste.

En Testimonio de lo cual las partes han ejecutado el presente Contrato en el dia, mes y afio
antes indicados.

El Sello Oficial ddNombre de la Entidad que atestigua]
fue estampado en el presente doento en presence:

Firmado, Sellado y Expedido por
en presencia de:

Firma Obligante del Contratani'ma del representante autorizado del Contratante]
Firma Obligante deContratistdfirma del representante autorizado del Contratista]
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Las Condiciones Generales del Contrato (CGC) junto con las Condiciones Espaigale
Contrato(CEC) y los otros documentos que aqui se enumeran, constituiran un documento
integral que establece claramente los derechos y obligaciones de ambas partes.
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Condiciones Generales e Contrato™*

A. Disposiciones Generales

1. Definiciones 1.1 Las palabras y expresiones definidas aparecen en negrillas

(@)

(b)

(©
(d)

(€)

(f)

(9)

(h)

()

0)
(k)

()

El Conciliador es la persona nombrada en forma conjt
por el Contratante y el Contratista o en su defecto, p
Autoridad Nomimdora de conformidad con la clausula 2
de estas GCC, para resolver en primera instancia cua
controversia, de conformidad con lo dispuesto en las clau
24 y 25 de estas CGC,

La Lista de Cantidadeses la lista debidamente preparada
el Licitante, con indicacion de las cantidades y precios
forman parte de su Oferta.

Eventos que ameritan compensaciéson los definidos en |
clausula 44 de estas CGC

La fecha de terminaciénes la fecha de terminacion de |
Obras, certificada pagl Gerente de Obras de acuerdo co
Subclausula 55.1 de estas CGC.

El Contrato es el Contrato entre el Contratante y
Contratista para ejecutar, terminar y mantener las O
Comprende los documentos enumerados en la Subclausi
de estas CGC.

El Contratista es la persona, natural o juridica, cuya Ofi
para la ejecucion de las Obras ha sido aceptada p
Contratante.

La Carta de Oferta es el documento de licitacion de igt
nombre que fue ejecutado y entregado por el Contrais
Contratante.

El Precio del Contratoes el precio establecido en la Carta
Aceptacion y subsecuentemente, segin sea ajustac
conformidad con las disposiciones del Contrato.

Diassignifica dias calendarios.
Mesessignifica meses calendarios

Trabajos por dia significa una variedad de trabajos que
pagan en base al tiempo utilizado por los empleados y eg
del Contratista, en adicion a los pagos por concepto d
materiales y planta conexos.

Defecto es cualquiera parte de |&bras que no haya sic
terminada conforme al Contrato.

' Se indican en negrillas las referencias a las Condiciones Especiales del Contrato (CEC) donde se incluye

informacién complementaria.
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(m) El Certificado de Responsabilidad por Defectoses el

(n)

()

(0)
(p)

(@)

()

(t)
(u)

v)
(w)

()

)

certificado emitido por el Gerente de Obras una vez qt
Contratista ha corregido los defectos.

El Periodo de Responsabilidad por Defectass el periodc
estipulado en la Subclausula 35.1 de las CEE calculado a
partir de la fecha de terminacion.

Los planos incluye los calculos y otra informacic
proporcionada o aprobada por el Gerente de Obras pi
ejecucioén del Contrato.

El Contratante es la parte que contrata con el Contrat
para la ejecucion de las Obras, segUestipula en las CEC

Equipos es la maquinaria y los vehiculos del Contratista
han sido trasladados transitoriamente al Sitio de las (
para la constrecion de las Obras.

El precio inicial del Contrato es el Precio del Contrai
indicado en la Carta de Aceptacién del Contratante.

La Fecha Prevista de Terminaciorde las Obras es la fecl
en que se prevé gue el Contratista deba terminar las Ol
gue se especifica en las CEC Esta fecha podra s
modificada Unicamente por el Gerente de Obras mediant
prorroga del plazo o una orden de acelerar los trabajos.

Materiales son todos los suministros, inclusive biel
fungibles, utilizados por eContratista para ser incorporad
en las Obras.

Planta es cualquiera parte integral de las Obras que teng
funcién mecanica, eléctrica, quimica o bioldgica.

El Gerente de Obrases la persona cuyo nomlse indica en
las CEC (o cualquier otra peona competente nombrada |
el Contratante con notificacion al Contratista, para actue
reemplazo del Gerente de Obras), responsable de supen
ejecucion de las Obras y de administrar el Contrato.

CEC significa las Condiciones Especiales @Geintrato.

El Sitio de las Obrases el sitiodefinido como tal en las
CEC.

Los informes de investigacion del Sitio de las Obrason
los informes incluidos en los documentos de licitacion
describen con precision y explican las condicionesac
superficie y el subsuelo del Sitio de las Obras.

Especificacionessignifica las especificaciones de las Ok
incluidas en el Contrato y cualquiera modificacién o adi
hecha o aprobada por el Gerente de Obras.

La Fecha de Inicioes la ultimaécha en la que el Contratis
debera empezar la ejecucibn de las Obras y que
estipulada en las CEC No coincide necesariamente ¢
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2. Interpretacién

3. ldiomay Ley
Aplicables

4. Decisiones del

2.1

2.2

2.3

3.1

4.1

ninguna de las fechas de toma de posesion del Sitio ¢
Obras.

(aa) El Subcontratista es una persona, natural o {lica,
contratada por el Contratista para realizar una parte d
trabajos del Contrato, y que incluye trabajos en el Sitio d
Obras.

(bb) Las Obras Provisionalesson las obras que el Contrati
debe disefiar, construir, instalar y retirar, y quersmesarias
para la construccién o montaje de las Obras.

(cc) UnaVariacion es una instruccion impartida por el Gerente
Obras que modifica las Obras.

(dd) Las Obras es todo aquello que el Contrato exige
Contratista construir, instalar y entregar ahtatante comc
se define en la€EC.

Para la interpretacion de estas CGC, si el contexto asi lo rec
el singular significa también el plural, y el masculino signit
también el femenino y viceversa. Los encabezamientos d
clausulas no tienen relevancia por si mismos. Las palabras
usan en el Contrato tienen su significado corriente a menos ¢
las defina especificamente. El Gerente de Obras proporci
aclaraciones a las consultas sobre estas CGC.

Silas CEC estipulanla terminacion de las Obras por secciones
referencias que en las CGC se hacen a las Obras, a la Fe
Terminacion y a la Fecha Prevista de Terminacién aplican a
Seccion de las Obras (aparte de las referencias especifica
Fechade Terminacion y de la Fecha Prevista de Terminacion
totalidad de las Obras).

Los documentos que constituyen el Contrato se interpretara
el siguiente orden de prioridad:

(@) Contrato,

(b) Carta de Aceptacion,

(c) Carta de Oferta,

(d) Condicianes Especiales del Contrato,
(e Condiciones Generales del Contrato,
® Especificaciones,

(9) Planos,

(h) Lista de Cantidades, y

(i) Cualquier otro documentgue en las CECse especifique
gue forma parte integral del Contrato.

El idioma del Contrato y la ley que lo regira se estipulan el
CEC.

Salvo cuando se especifique otra cosa, el Gerente de Obr
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Gerente de Obras

5. Delegacion de
funciones

6. Comunicaciones

7. Subcontratos

8. Oftros
Contratistas

9. Personal

10.Riesgos del
Contratante y del
Contratista

11.Riesgos del
Contratante

5.1

6.1

7.1

8.1

9.1

9.2

10.1

111

representacion del Contratante, decidird sobre cuest
contractuales @ se presenten entre el Contratante vy
Contratista.

El Gerente de Obras, después de notificar al Contratista,
delegar en otras personas, con excepcion del Concili
cualquiera de sus deberes y responsabilidadasipismo, podre
cancelar cualquier delegacion de funciones, después de notif
Contratista.

Las comunicaciones cursadas entre las partes a las que s
referencia en las Condiciones del Contrato solo seran ve
cuando san formalizadas por escrito. Las notificaciones entr.
en vigor una vez que sean entregadas.

El Contratista podr4 subcontratar trabajos si cuenta co
aprobacion del Gerente de Obras, pero no podra ceder el Cc
sin la aprobaon por escrito del Contratante. La subcontrataciol
altera las obligaciones del Contratista.

El Contratista debera cooperar y compartir el Sitio de las Obra
otros contratistas, autoridades publicas, empresas de sel
publicos y el Contratante en las fechas sefialadas en la Li
Otros Contratistagdicada en las CEC El Contratista tambié
debera proporcionarles a éstos las instalaciones y servicios (
describen en dicha Lista. El Contratante podra modificaista de
Otros Contratistas y debera notificar al respecto al Contratista.

El Contratista debera emplear el personal clave enumerado
Lista de Personal Clavele conformidad coto indicado en las
CES, para llevar a cabo las funcies especificadas en la Lista
otro personal aprobado por el Gerente de Obras. EI Gerer
Obras aprobara cualquier reemplazo de personal clave solc
preparacion, capacidad y experiencia del personal propuest
iguales o superiores a las defgonal que figura en la Lista.

Si el Gerente de Obras solicita al Contratista la remocion c
integrante de la fuerza laboral del Contratista, indicando las c
gue motivan el pedido, el Contratista se asegurara que
persona se retire delti®i de las Obras dentro de los siete ¢
siguientes y no tenga ninguna otra participacion en los tra
relacionados con el Contrato.

Son riesgos del Contratante los que en este Contrato se es
gue corresponden al Contratante, y son riesgos del Contratis
gue en este Contrato se estipulen que corresponden al Contrai

Desde la fecha de inicio de las Obras hasta la fecha de emisi
Certificado de Corrion de Defectos, son riesgos del Contratar

(@) Los riesgos de lesiones personales, de muerte, o de pér
dafos a la propiedad (sin incluir las Obras, Planta, Matel
y Equipos) como consecuencia de:

() el uso u ocupacion del Sitio de las Gbpar las Obras
0 con el objeto de realizar las Obras, como resul
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12.Riesgos del
Contratista

13. Seguros

11.2

12.1

13.1

13.2

13.3

inevitable de las Obras, o

(i) negligencia, violacion de los deberes establecidos
ley, o interferencia con los derechos legales por part
Contratante o cualquiera personapéada por él ¢
contratada por él, excepto el Contratista.

(b) El riesgo de dafio a las Obras, Planta, Materiales y Eqt
en la medida en que ello se deba a fallas del Contratantt
el disefio hecho por el Contratante, o a una guer
contaminacion mioactiva que afecte directamente al f
donde se han de realizar las Obras.

Desde la fecha de terminacion hasta la fecha de emisié
Certificado de Correccion de Defectos, sera riesgo del Contre
la pérdida o dafio de las Obras, Planta y N&és, excepto Ic
pérdida o dafios como consecuencia de:

(@ un defecto que existia en la Fecha de Terminacion;

(b) un evento que ocurri6 antes de la Fecha de Terminaci
gue no constituia un riesgo del Contratante; o

(c) las actividades del Contratasen el Sitio de las Obras despi
de la Fecha de Terminacion.

Desde la fecha de inicio de las Obras hasta la fecha de emisi
Certificado de Correccion de Defectos, cuando no sean riesg
Contratante, seran rigaes del Contratista, los riesgos de lesio
personales, de muerte y de pérdida o dafio a la prop
(incluyendo, sin que éstos sean los Unicos, las Obras, F
Materiales y Equipo).

El Contratista deberd contratar conjuntamente a bnendel
Contratista y del Contratante, seguros para cubrir durante el pe
comprendido entre la Fecha de Inicio y el vencimiento del Pe
de Responsabilidad por Defectos, y por los montos totales
montos deduciblesstipulados en las CEClos sguientes evento
gue constituyen riesgos del Contratista:

(@) pérdida o dafios a las Obras, Planta y Materiales;
(b) pérdida o dafos a los Equipos;

(c) pérdida o dafios a la propiedad (sin incluir las Obras, PI
Materiales y Equipos) relacionada corCehtrato, y

(d) lesiones personales o muerte.

El Contratista debera entregar al Gerente de Obras, pa
aprobacion, las pdlizas y los certificados de seguro antes
Fecha de Inicio. Dichos seguros deberan conten
indemnizaciones pagaderasles tipos y proporciones de monec
requeridos para rectificar la pérdida o los dafios o perju
ocasionados.

Si el Contratista no proporcionara las pélizas y los certifici
exigidos, el Contratante podra contratar los seguros cuyas pol
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14.Informes de
investigacion del
Sitio de las Obras

15. Consultas acerca
de las Condiciones
Especiales del
Contrato

16. Construccion de
las Obras por el
Contratista

17.Terminacion de
las Obras en la
fecha prevista

18. Aprobacion por el
Gerente de Obras

19. Seguridad

20. Descubrimientos

134

13.5

141

15.1

16.1

17.1

18.1

18.2

18.3

18.4

18.5

19.1

20.1

cetificados deberia haber suministrado el Contratista y p
recuperar las primas pagadas por el Contratante de los pagos
adeuden al Contratista, o bien, si no se le adeudara
considerarlas una deuda del Contratista.

Las condiciones del garo no podran modificarse sin la aprobac
del Gerente de Obras.

Ambas partes deberan cumplir con todas las condiciones (
polizas de seguro.

El Contratista, al preparar su Oferta, seapa en los informes ¢
investigacion del Sitio de las Obriaslicados en las CEC ademas
de cualquier otra informacién de que disponga el Contratista.

El Gerente de Obras responderasadonsultas sobtas CEC

El Contratista debera construir e instalar las Obras de conforr
con las Especificaciones y los Planos.

El Contatista podra iniciar la construccion de las Obras en la F
de Inicio y debera ejecutarlas de acuerdo con el Programi
hubiera presentado, con las actualizaciones que el Gerer
Obras hubiera aprobado, y terminarlas en la Fecha Previs
Terminaion.

El Contratista deberd proporcionar al Gerente de Obras
Especificaciones y los Planos mostrando las obras provisic
propuestas, quien debera aprobarlas si dichas obras cumplen
Especificaciors y los Planos.

El Contratista ser4 responsable por el disefio de las
provisionales.

La aprobacién del Gerente de Obras no liberara al Contratis
responsabilidad en cuanto al disefio de las obras provisionales

El Contratista deberabtener las aprobaciones del disefio de
obras provisionales por parte de terceros cuando sean necesal

Todos los planos preparados por el Contratista para la ejecuc
las obras provisionales o definitivas deberan ser aprok
previamente gr el Gerente de Obras antes de su utilizacion
dicho propésito.

El Contratista serd responsable por la seguridad de tode
actividades en el Sitio de las Obras.

Cualquier elemento de interés historical® otra naturaleza o c
gran valor que se descubra inesperadamente en la zona de la
sera de propiedad del Contratante. El Contratista debera notif
Gerente de Obras acerca del descubrimiento y seguil
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21.Toma de posesion 21.1

del Sitio de las
Obras

22.Acceso al Sitio de
las Obras

23.Instrucciones,
Inspecciones y
Autorias

24.Controversias

25. Procedimientos
para la solucion
de controversias

26.Reemplazo del
Conciliador

22.1

23.1

23.2

24.1

25.1

25.2

25.3

26.1

instrucciones que éste imparta sdbrmanera de proceder.

El Contratante traspasara al Contratista la posesion de la tot
del Sitio de las Obras. Si no se traspasara la posesion de
parte en la fechastipulada enlas CEC, se cosiderara que €
Contratante ha demorado el inicio de las actividades pertiner
gue ello constituye un evento compensable.

El Contratista deberd permitir al Gerente de Obras, y a cua
persona autorizada portésel acceso al Sitio de las Obras
cualquier lugar donde se estén realizando 0 se prevea re
trabajos relacionados con el Contrato.

El Contratista debera cumplir todas las instrucciones del Gelel
Obras que se ajusten a la ley aplicable en el Sitio de las Obras

El Contratista permitira que Banco inspeccione las cuent
registros contables del Contratista relacionados con la ejecucir
contrato y realice auditorias por medio de audgatesignados pc
el Banco, si asi lo requiere el Banco

Si el Contratista considera que el Gerente de Obras ha tomac
decision que esta fuera de las facultades que le confiere el Co
0 gque no es acertada, la decision®aetera a la consideracion ¢
Conciliador dentro de los 14 dias siguientes a la notificacion
decision del Gerente de Obras.

El Conciliador debera comunicar su decision por escrito deat
los 28 dias siguientes a su recepcion de la notificacion de
controversia.

El Conciliador sera compensado por su trabajo, cualquiera gt
su decision, por hora segun los honorasspecificados en lo:
DDL y en las CEC ademas de cualquier otgasto reembolsabl
indicado en las CECy el costo sera sufragado por partes igu
por el Contratante y el Contratista. Cualquiera de las partes
someter la decision del Conciliador a arbitraje dentro de los 2¢
siguientes a la decision porceto del Conciliador. Si ninguna c
las partes sometiese la controversia a arbitraje dentro del ple
28 dias mencionado, la decision del Conciliador sera definiti
obligatoria.

El arbitraje debera realizarse de acuerdo al procedimient
arhitraje publicado por la instituciéenominada en las CEGy en
el lugarestablecido en las CEC.

En caso de renuncia o muerte del Conciliador, o en caso de
Contratante y el Contratista coincidieran en que el Gador no
estd cumpliendo sus funciones de conformidad con
disposiciones del Contrato, el Contratante y el Contre
nombraran de comun acuerdo un nuevo Conciliador. Si al ca
30 dias el Contratante y el Contratista no han llegado a un ac
a peticion de cualquiera de las partes, el Conciliador sera desi
por la Autoridad Nominadorestipulada en las CECdentro de los
14 dias siguientes a la recepcion de la peticion.
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27.Programa 27.1

27.2

27.3

27.4

28.Prorroga de la 28.1
Fecha Prevista de
Terminacion

28.2

29. Aceleracion de las 29.1
Obras

B. Control de Plazos

Dentro del plazestablecido @ las CECy después de la fecha
la Carta de Aceptacion, el Contratista presentara al Geren
Obras, para su aprobacion, un Programa en el que const
metodologias generales, la organizacion, la secuencia
calendario de ejecucion de todas &dividades relativas a le
Obras.

El Programa actualizado sera aquel que refleje los avances
logrados en cada actividad y los efectos de tales avances
calendario de ejecucion de las tareas restantes, incluyendo cu
cambio en la seencia de las actividades.

El Contratista deberd presentar al Gerente de Obras pa
aprobacion, un Programa a intervalos iguales que no excec
periodo establecidos en las CECSi el Contratista no presen
dicho programa actualizado dentro deteeplazo, el Gerente
Obras podra retener el mormspecificado en las CE@el préximo
certificado de pago y continuar reteniendo dicho monto has
pago que prosiga a la fecha en la cual el Contratista haya pres
el Programa atrasado.

La apobacién del Programa por el Gerente de Obras no modi
de manera alguna las obligaciones del Contratista. El Conti
podra modificar el Programa y presentarlo nuevamente al Ge
de Obras en cualquier momento. EI Programa modificado d
reflejar los efectos de las Variaciones y de los eve
compensables.

El Gerente de Obras deberd prorrogar la Fecha Previs
Terminacion cuando se produzca un evento compensable
ordene una Varia@n que haga imposible la terminacion de
Obras en la Fecha Prevista de Terminacion sin que el Cont
adopte medidas para acelerar el ritmo de ejecucién de los tri
pendientes y le genere gastos adicionales.

El Gerente de Obras determinasiadebe prorrogarse la Fec
Prevista de Terminacion y por cuanto tiempo, dentro de los 21
siguientes a la fecha en que el Contratista solicite al Gerer
Obras una decision sobre los efectos de una Variacion o
evento compensable y propom# toda la informaciol
sustentadora. Si el Contratista no hubiere dado aviso opc
acerca de una demora o no hubiere cooperado para resolve
demora debida a esa falla no sera considerada para determ
nueva Fecha Prevista de Terminacion.

Cuando el Contratante quiera que el Contratista finalice las (
antes de la Fecha Prevista de Terminacion, el Gerente de
debera solicitar al Contratista propuestas valoradas para con
la necesaria aceleracion ¢k ejecucion de los trabajos. Si
Contratante aceptara dichas propuestas, la Fecha Previs
Terminacion serd modificada como corresponda Yy ratificada f
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30.Demoras
ordenadas por el
Gerente de Obras

31.Reuniones
administrativas

32.Advertencia
anticipada

33.Ildentificacion de
Defectos

34.Pruebas

29.2

30.1

31.1

31.2

32.1

32.2

33.1

34.1

Contratante y el Contratista.

Si las propuestas valoradas del Contratista para adelejacucion
de los trabajos son aceptadas por el Contratante, dichas proj
se tratardn como Variaciones y los precios de las mismi
incorporaran al Precio del Contrato.

El Gerente de Obras podaidenar al Contratista que demore
iniciacion o el avance de cualquier actividad comprendida e
Obras.

Tanto el Gerente de Obras como el Contratista podran solic
la otra parte que asista a reuniones adnnatisas. El objetivo de
dichas reuniones sera la revision de la programacion de
trabajos pendientes y la resolucion de asuntos plante
conforme con el procedimiento de Advertencia Anticip
descrito en la Clausula 32.

El Gerente de Obras debdievar un registro de lo tratado en
reuniones administrativas y suministrar copias del mismo ¢
asistentes y al Contratante. Ya sea en la propia reunion
posterioridad a ella, el Gerente de Obras debera decidir y com
por escrito a todo los asistentes sus respectivas obligacione
relacion con las medidas que deban adoptarse.

El Contratista debera advertir al Gerente de Obras lo antes p
sobre futuros eventos probables especificos o circunstaoe
puedan perjudicar la calidad de los trabajos, elevar el Preci
Contrato o demorar la ejecucion de las Obras. El Geren
Obras podra solicitarle al Contratista que presente una estir
de los efectos esperados en el Precio del Contratdayfeoha de
terminacion a raiz del evento o circunstancia. El Contre
debera proporcionar dicha estimacion tan pronto como le
razonablemente posible.

El Contratista colaborara con el Gerente de Obras en la prepa
y consideracion de propstas de maneras en que cualqu
participante en los trabajos pueda evitar o reducir los efect
dicho evento o circunstancia y para ejecutar las instruccione
consecuentemente ordenare el Gerente de Obras.

C. Control de Calidad

El Gerente de Obras controlara el trabajo del Contratista
notificard de cualquier defecto que encuentre. Dicho contrc
modificard de manera alguna las obligaciones del Contratiste
Gerente de Obras podra ordenar al Contsattgie localice ur
defecto y que ponga al descubierto y someta a prueba cue
trabajo que el Gerente de Obras considere que pudiera tenet
defecto.

Si el Gerente de Obras ordena al Contratista realizar alguna
gue no estéantemplada en las Especificaciones a fin de verifici
algun trabajo tiene defectos y la prueba revela que los tiet
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35.Correccion de
Defectos

36. Defectos no
corregidos

37.Lista de
Cantidades

38. Modificaciones
en las Cantidades

39.Variaciones

40.Pagos de las
Variaciones

35.1

35.2

36.1

37.1

37.2

38.1

38.2

38.3

39.1

40.1

Contratista pagara el costo de la prueba y de las muestras. S
encuentra ningun defecto, la prueba se considerara un €
compensable.

El Gerente de Obras notificara al Contratista todos los defect
gue tenga conocimiento antes de que finalice el Pel
de Responsabilidad por Defectos, que se inicia en la fect
terminacion yse define edas CEC. El Periodo de Responsabilid
por Defectos se prorrogara mientras queden defectos por corre

Cada vez que se notifiqgue un defecto, el Contratista lo corr
dentro del plazo especificado en la notificacion del Gerent
Obras.

Si el Contratista no ha corregido un defecto dentro del ¢
especificado en la notificacién del Gerente de Obras, este (
estimara el precio de la correccion del defecto, y el Contre
debera pagar dicho monto.

D. Control de Costos

La Lista de cantidades deber4d contener los ru
correspondientes a la construccion, el montaje, las prueba:
aprestamiento para el servicio de los trabajos que deba gj
el Contratista.

La Lista de Cantidades seaisa para calcular el Precio ¢
Contrato. Al Contratista se le paga por la cantidad de tre
realizado al precio unitario especificado para cada rubro
Lista de Cantidades.

Si la cantidad finlade los trabajos ejecutados difiere en r
de25% de la especificada en la Lista de Cantidades pal
rubro en particular, y siempre que la diferencia exceda el 1¢
Precio Inicial del Contrato, el Gerente de Obras ajustara la
para reflejar el@mbio.

El Gerente de Obras no ajustara las tarifas debido a difere
en las cantidades si con ello se excede el Precio Inicie
Contrato en mas del 15%, a menos que cuente cc
aprobacion previa del Contratante.

Si el Gerente de Obras lIsolicita, el Contratista debel
proporcionarle un desglose de los costos correspondier
cualquiera tarifa que conste en la Lista de Cantidades.

Todas las Variaciones deberan incluirse en los Progr:
actualizados que presenteCaintratista.

Cuando el Gerente de Obras la solicgk Contratista deber
presentarlaina cotizacién para la ejecucién de una Variac
El Contratista debera proporcionarsela dentro de los siete
siguientes a la seitud, o dentro de un plazo mayor si
Gerente de Obras asi lo hubiera determinado. El Gerer
Obras debera analizar la cotizacion antes de ordeni
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41.Proyecciones de
Flujo de
Efectivos

42 . Certificados de
Pago

40.2

40.3

Variacion.

Cuando los trabajos correspondientes a la Variacion coin
con un rubro descriten la Lista de Cantidades y si, a juicio
Gerente de Obras, la cantidad de trabajo o su calendal
ejecucion no produce cambios en el costo unitario por en
del limite establecido en la Subclausula 38.1, para calcul
valor de la Variacién sasara la tarifa indicada en la Lista
Cantidades. Si el costo unitario se modificara, o si la natur
o el calendario de ejecucién de los trabajos correspondier
la Variacion no coincidiera con los rubros de la Lista
Cantidades, el Contratistdebera proporcionar una cotizaci
con nuevas tarifas para los rubros pertinentes de los trabaj

Si el Gerente de Obras no considerase la cotizacior
Contratista razonable, el Gerente de Obras podra order
Variacion y modificar el Precio teContrato basado en ¢
propia estimacion de los efectos de la Variacion sobre los ¢
del Contratista.

40.4 Si el Gerente de Obras decide que la urgencia de la Variaci

40.5

41.1

42.1

42.2

42.3

42.4

42.5

42.6

permite obtener y analizar una cotizacién sin demorar
trabajos, no se soltara cotizacion alguna y la Variacion
considerara como un evento compensable.

El Contratista no tendra derecho al pago de costos adicio
gue podrian haberse evitado si hubiese hecho la adver
anticipada pertinente.

Cuando se actualice el Programa, el Contratista de
proporcionar al Gerente de Obras una proyeccion actual
del flujo de efectivos. Dicha proyeccion podra incluir diferer
monedas segun se estipulen en el Contrato, coragielgur
sea necesario utilizando las tazas de cambio del Contrato.

El Contratista presentara al Gerente de Obras cu
mensuales por el valor estimado de los trabajos ejecu
menos las sumas acumuladas previamenteficadas por el
Gerente de Obras de conformidad con la Subclausula 42.

El Gerente de Obras verificar4 las cuentas mensuale
Contratista y certificara la suma que debera pagarsele.

El valor de los trabajos ejecutados sera determinado p
Gerente de Obras.

El valor de los trabajos ejecutados comprendera el valor ¢
cantidades terminadas de los rubros incluidos en la List
Cantidades.

El valor de los trabajos ejecutados incluira la estimaciol
las Variaciones y de los Evims Compensables.

El Gerente de Obrgsodra excluir cualquier rubro incluido ¢
un certificado anterior o reducir la proporcién de cualq
rubro que se hubiera certificado anteriormente en consider

54
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43.Pagos

44, Eventos
Compensables

43.1

43.2

43.3

43.4

44.1

de informacién mas reciente.

Los pagos seran ajustados para deducir los pagos de al
y las retenciones. El Contratante pagara al Contratiste
montos certificados por el Gerente de Obras dentro de Ic
dias siguientes a la fecha de cada certificado. Si el Contre
emite unpago atrasado, en el pago siguiente debera page
Contratista interés sobre el pago atrasado. El interé
calculara a partir de la fecha en que el pago atrasado de
haberse emitido hasta la fecha cuando el pago atrasa
emitido, a la tasa denterés vigente para préstam
comerciales para cada una de las monedas en las cue
hace el pago.

Si el monto certificado es incrementado en un certific
posterior o como resultado de un veredicto por el Concili
o un Arbitro, se le pagaiaterés al Contratista sobre el pa
demorado como se establece en esta clausula. El intel
calculara a partir de la fecleam que se deberia haber certifice
dicho incremento si no hubiera habido controversia.

Salvo que se establezca otra cosagos los pagos
deducciones se efectuaran en las proporciones de las mc
gue comprenden el Precio del Contrato

El Contratante no pagara los rubros de las Obras par
cuales no se indicé precio o tarifa y se entendera que
cubiertos entpas tarifas y precios en el Contrato.

Se consideraran eventos compensables los siguientes:

(@) El Contratante no permite acceso a una parte de la
de Obras en la Fecha de Posesion del Sitio de las (
de acuerdo con I8ubclausula 21.1 de las CGC.

(b) El Contratante modifica la Lista de Otros Contratista:
tal manera que afecta el trabajo del Contratista en v
del Contrato.

(c) El Gerente de Obras ordena una demora o0 no emit
Planos, las Especificaciones o0 lasistrucciones
necesarias para le ejecucién oportuna de las Obras.

(d) El Gerente del Proyecto ordena al Contratista que p
al descubierto los trabajos o que realice prue
adicionales a los trabajos y se comprueba posteriorn
gue los mismos no prestaban Defectos.

(e) El Gerente de Obras sin justificacion desaprueba
subcontratacion.

() Las condiciones del terreno son mas desfavorables
lo que razonablemente se podia inferir antes d
emision de la Carta de Aceptacion, a partir de
informacion emitida a los Licitantes (incluyendo
Informe de Investigacién del Sitio de las Obras),
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45. Impuestos

44.2

44.3

44.4

45.1

informacion disponible publicamente y la inspecc
visual del Sitio de las Obras.

() EIl Gerente de Obras imparte una instruccion para |
con una codicion imprevista, causada por
Contratante, o de ejecutar trabajos adicionales que
necesarios por razones de seguridad u otros motivos

(h) Otros contratistas, autoridades publicas, empresa
servicios publicos, o el Contratante no trabe
conforme a las fechas y otras limitaciones estipulada
el Contrato, causando demoras o costos adicional
Contratista.

()  El anticipo se paga atrasado.

() Los efectos sobre el Contratista de cualquiera de
riesgos del Contratante.

(k) El Gerente de OQls demora sin justificacion alguna
emision del Certificado de Terminacion.

Si un evento compensable ocasiona costos adicionales o i
gue los trabajos se terminen con anterioridad a la Fecha Pt
de Terminacion, se podra aumentar el PrdeldContrato y/o s¢
podra prolongar la Fecha Prevista de Terminacion. El Ge
de Obras decidira si el Precio del Contrato debera incremei
y el monto del incremento, y si la Fecha Prevista
Terminacion debera prorrogarse y en qué medida.

Tan pronto como el Contratista proporcione informacion
demuestre los efectos de cada evento compensable
proyeccion de costos, el Gerente de Obras la evalue
ajustara el Precio del Contrato como corresponda. ¢
Gerente de Obras no considerasedtimacion del Contratist
razonable, el Gerente de Obras preparara su propia estin
y ajustara el Precio del Contrato conforme a ésta. El Ge
de Obras supondra que el Contratista reaccionara en f
competente y oportunamente frente al evento.

El Contratista no tendr4 derecho al pago de nincg
compensacion en la medida en que los intereses
Contratante se vieran perjudicados si el Contratista no hu
dado aviso oportuno o no hubiera cooperado con el Ge
de Obras.

El Gerente de Obras debera ajustar el Precio del Contrato
impuestos, derechos y otros gravamenes cambian en el p
comprendido entre la fecha que sea 28 dias anterior a
presentacion de las Ofertas para el Contrato y la fechi
ultimo Certificado de Terminacion. El ajuste se hara pc
monto de los cambios en los impuestos pagaderos p
Contratista, siempre que dichos cambios no estuviera
reflejados en el Precio del Contrato, o sean resultado
aplicacion de la clausula 4 las CGC.
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46.Monedas

47.Ajustes de
Precios

48.Retenciones

46.1 Cuando los pagos se deban hacer en monedas diferent:
del pais del Contratantstipulada en las CEC los tipos de
cambio que se utilizardn para calcular las sumas paga
seran los estipulados en la Carta de Oferta.

47.1 Los precios se ajustaran para tener en cuenta las fluctua
del costo de los insumos, Unicamesitasi seestipula en las
CEC. En tal caso, los montos autorizados en cada certifi
de pago, antes de las deduccionescpocepto de anticipo, <
deberadn ajustar aplicando el respectivo factor de ajust
precios a los montos que deban pagarse en cada monede
cada moneda del Contrato se aplicara por separado una f¢
similar a la siguiente:

Pe = Ac+ B (Imc/loc)

en la cual:

Pc es el factor de ajuste correspondiente a la porcion del P
del Contrato que debe pagarse en una moneda especifici

Ac y Bc son coeficientesestipulados en las CEC que
representan, respectivamentas porciones no ajustables
ajudables del Precio del Contrato que deben pagarse e
moneda especifica "c", e

Imc  €s el indice vigente al final del mes que se facturg, eslel
indice correspondiente a los insumos pagaderos, vigente 2
antes de la apertura de las Ofertampos indices se refieren
|l a moneda AcoO.

47.2 Si se modifica el valor del indice después de haberlo usa
un calculo, dicho calculo debera corregirse y se debera |
un ajuste en el certificado de pago siguiente. Se consid
gue el valor del idice tiene en cuenta todos los cambios e
costo debido a fluctuaciones en los costos.

48.1 El Contratante retendra de cada pago que se adeu
Contratista la proporciéaestipulada en las CEChasta que la:
Obras estén terminadas totaime.

48.2 Cuando las Obras estén totalmente terminadas y el Gere!
Obras haya emitido el Certificado de Terminacion de
Obras de conformidad con la Subclausula 55.1 de las CC
le pagara al Contratista la mitad del total retenido y la
mitad cuando haya transcurrido el Periodo de Responsabi
por Defectos y el Gerente de Obras haya certificado que -
los defectos notificados al Contratista antes del vencimi
de este periodo han sido corregidos.

48.3 Cuando las Obras estén totalmeteteninadas y el Gerente ¢
Obras haya emitido el Certificado de Terminacion de
Obras de conformidad con la Subclausula 55.1 de las, €C
Contratista podra sustituir la retencién con una garantia bar
Afcontra primera solicitudo
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49.Liquidacién por  49.1
dafios y
perjuicios

49.2

50. Bonificaciones 50.1

51.Pago de anticipo 51.1

51.2

51.3

El Contratista debera indemnizar al Contratante por daf
perjuicios conforme a la tarifa por déatablecida en las CEC
por cada dia de retraso de la Fecha de Terminacién con re
a la Fecha Prevista de Terminacion. nieinto total de dafios
perjuicios no debera exceder del moestipulado en las CEC
El Contratante podra deducir dicha indemnizacién de los
que se adeudaren al Contratista. El pago por dafios y perj
no afectara las obligaciones del Contratist

Si después de hecha la liquidacion por dafios y perjuicic
prorrogara la Fecha Prevista de Terminacion, el Gerent
Obras debera corregir en el siguiente certificado de pag
pagos en exceso que hubiere efectuado el Contratist:
conceptade liquidacién de dafios y perjuicios. Se deberan p
intereses al Contratista sobre el monto pagado en ex
calculados para el periodo entre la fecha de pago hasta la
de reembolso, a las tasas especificadas en la Subclausul
de las CGC.

Se pagara al Contratista una bonificacion que se calcular:
tasa diariaestablecida en las CECpor cada dia (menos Ic
dias que se le pague por acelerar las Obras) que la Fe«
Terminacion de la totalidad de las Obras seaiant la Feche
Prevista de Terminacion. El Gerente de Obras debera cer
gue se han terminado las Obras de conformidad cc
Subclausula 55.1 de las CGC aun cuando el plazo
terminarlas no estuviera vencido.

El Contrdante pagara al Contratista un anticipo por el mc
estipulado en las CECen la fecha tambiéestipulada en las
CEC, contra la presentacion por el Contratista de una Gar
Bancaria Incondicional emitida en la forma y por un ba
aceptable para el Caoatante en los mismos montos y mone
del anticipo. La garantia debera permanecer vigente hasta
anticipo pagado haya sido reembolsado, pero el monto
garantia sera reducido progresivamente en los ma
reembolsados por el Contratista. El @ptt no devengari
intereses.

El Contratista deberd usar el anticipo Unicamente para |
equipos, planta, materiales y gastos de movilizacion gqu
requieran especificamente para la ejecucion del Contratc
Contratista debera demostrar que hézatlo el anticipo par:
tales fines mediante la presentacion de copias de las fact
otros documentos al Gerente de Obras.

El anticipo sera reembolsado mediante la deduccion de m
proporcionales de los pagos que se adeuden al Contratis
conformidad con la valoracion del porcentaje de las Obras
haya sido terminado. No se tomaran en cuenta el anticipo
reembolsos para determinar la valoracién de los tral
realizados, Variaciones, ajuste de precios, eve
compensables, bonificiones, o liquidaciébn por dafios
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52.Garantias

53. Trabajos por dia

54.Costo de
reparaciones

55.Terminacion de
las Obras

56.Recepcion de las
Obras

57.Liquidacion final

52.1

53.1

53.2

53.3

54.1

perjuicios.

El Contratista debera proporcionar al Contratante la Garan
Cumplimiento a mas tardar en la fecha definida en la Car
Aceptacion y por el montestipulado en las CEC emitida por
un banco o compafiia afianzadora aceptables para el Conti
y expresada en los tipos y proporciones de monedas en qu
pagarse el Precio del Contrato. La validez de la Garant
Cumplimiento excedera en 28 dias la fecha de emisior
Certificado de Terminacion de las Obras en el caso de
garantia bancaria, y excedera en un afio dicha fecha en ¢
de una Fianza de Cumplimiento.

Cuando corresponda, las tarifas para trabajos por dia indi
en la Carta de Oferta splicaran para pequefias cantida
adicionales de trabajo s6lo cuando el Gerente de Obras hi
impartido instrucciones previamente y por escrito par:
ejecucion de trabajos adicionales que se han de pagar ¢
manera.

El Contratista debera dgjconstancia en formularios aprobac
por el Gerente de Obras de todo trabajo que deba pagarse
trabajos por dia. El Gerente de Obras debera verificar vy fi
dentro de los dos dias siguientes después de haberse reali
trabajo todos los formul@s que se llenen para este propositc

Los pagos al Contratista por concepto de trabajos pol
estardn supeditados a la presentacion de los formu
mencionados en la Subclausula 53.2 de las CGC.

El Contratista & responsable de reparar y pagar por cu
propia las pérdidas o dafios que sufran las Obras
Materiales que hayan de incorporarse a ellas entre la Fec
Inicio de las Obras y el vencimiento del periodo
responsabilidad por defectos, cuando akclpérdidas y dafic
sean ocasionados por sus propios actos u omisiones.

E. Finalizacion del Contrato

55.1

56.1

57.1

Cuando el Contratista considere que ha terminado las C
le solicitara al Gerente de Obras que emita un Certificad
Terminacion de las Obras y el Gerente de Obras lo er
cuando decida que las Obras estan terminadas.

El Contratante tomara posesion del Sitio de las Obras y ¢
Obras dentro de los siete dias siguientes a la fechgue el
Gerente de Obras emita el Certificado de Terminacion d
Obras.

El Contratista debera proporcionar al Gerente de Obra
estado de cuenta detallado del monto total que el Contr
considere que se le adeuda ertud del Contrato antes di
vencimiento del Periodo de Responsabilidad por Defectos
Gerente de Obras emitira un Certificado de Responsabilida
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58.Manuales de
Operacion y de
Mantenimiento

59. Rescision del
Contrato

58.1

58.2

59.1

59.2

Defectos y certificard cualquier pago final que se adeuc
Contratista dentro de los 56 dias siguesrda haber recibido d
Contratista el estado de cuenta detallado y éste estl
correcto y completo a juicio del Gerente de Obras. De
encontrarse el estado de cuenta correcto y completo, el G
de Obras debera emitir y hacer llegar al Contegatdéntro de
dicho plazo, una lista que establezca la naturaleza d
correcciones o adiciones que sean necesarias. Si después
el Contratista volviese a presentar el estado de cuenta fin:
no fuera satisfactorio a juicio del Gerente de Old@rstg, decidiré
el monto que deberd pagarse al Contratista, y emitir
certificado de pago.

Si se solicitan planos finales actualizados y/o manuale
operacion y mantenimiento actualizados, el Contaatles
proporcionara en las fechestipuladas en las CEC.

Si el Contratista no proporciona los planos fine
actualizados y/o los manuales de operacién y mantenimie
mas tardar en fafechasestipuladas en las CECp no son
aprobados por el Gare de Obras, éste retendra la st
estipulada en las CECde los pagos que se le adeuder
Contratista.

El Contratante o el Contratista podra rescindir el Contrato
otra parte incurriese en incumplimiento fundamendal
Contrato.

Los incumplimientos fundamentales del Contrato incluiran
siguientes sin que éstos sean los Unicos:

(a) el Contratista suspende los trabajos por 28 dias cuar
Programa vigente no preveé tal suspension y tampoc
sido autorizad@or el Gerente de Obras;

(b) el Gerente de Obras ordena al Contratista deten
avance de las Obras, y no retira la orden dentro d
28 dias siguientes;

(c) el Contratante o el Contratista se declaran en quiel
entran en liquidacion por causas tiditas de une
reorganizacion o fusion de sociedades;

(d) el Contratante no efectia al Contratista un p
certificado por el Gerente de Obras, dentro de los 84
siguientes a la fecha de emision del certificado pc
Gerente de Obras;

(e) el Gerente deDbras le notifica al Contratista que el
corregir un defecto determinado constituye un cast
incumplimiento fundamental del Contrato, y el Contrat
no procede a corregirlo dentro de un plazo razon
establecido por el Gerente de Obras en laicatibn;

() el Contratista no mantiene una garantia que sea ex
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en el Contrato;

(g) el Contratista ha demorado la terminacion de las C
por el nimero de dias para el cual se puede pagar el |
maximo por concepto de dafios y perjuicios, segu
estipulado en las CEC.

(h) el Contratista, a juicio del Contratante, ha incurrido
practicas corruptas o fraudulentas al competir po
Contrato o0 en su ejecucion.

Para propésitos de este pérrafo:

(i) "Préactica corrupta" significa el ofrecimient
suministro, aceptacion o solicitud de cualquier c
de valor con el fin de influir la actuacion de
funcionario publico en cuanto a un proceso
seleccién o a la ejecucién de contratos;

(il) "Practica fraudulenta" significa la tergiversacior
supresionde hechos con el fin de influir en
proceso de seleccién o la ejecuciéon de un con
en detrimento del Prestatario, iecluye practicas
colusorias entre Licitantes (antes o después d
presentacion de Ofertas), con el fin de establ
precios de drta a niveles artificiales, n
competitivos, y privar asi al Prestatario de
beneficios de una competencia libre y abjerta

(i) APr8cticas colusorias
o arreglo entre dos o mas Licitantes con o sit
conocimiento del Preatario, con el fin de establec
precios de Ofertas a niveles artificiales
competitivos; y

(vVipracticas coercitiva
amenazar de hacer dafio, directa o indirectamer
personas 0 a su propiedad para influir
participacion enun proceso de licitacién, o pa
afectar la ejecucion de un contrato.

59.3 Cuando cualquiera de las partes del Contrato notifiqu
Gerente de Obras de un incumplimiento del Contrato, pot
causa diferente a las indicadas en la Subclausula 59.2
CGC, el Gerente de Obras debera decidir si el incumplimi
es ono fundamental.

59.4 No obstante lo anterior, el Contratante podra rescindi
Contrato por conveniencia en cualquier momento.

59.5Si el Contrato fuere rescindido, el Contratista del
suspender los trabajos inmediatamente, disponer las me
de seguridad necesarias en el Sitio de las Obras y retirar
lugar tan pronto como sea razonablemente posible.

60. Pagos posteriores 60.1 Si el Contrato se rescingmr incumplimiento fundamental d
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a la rescision del
Contrato

61.Derechos de
propiedad

62.Liberacion de
cumplimiento

63. Suspension del
Préstamo o
Crédito del
Banco Mundial

Contratista, el Gerente de Obras debera emitir un certificac
el que conste el valor de los trabajos realizados y de
Materiales ordenados por el Contratista, menos los anti
recibidos por él hasta la fechaatision de dicho certificado,
menos el porcentajestipulado en las CECque haya que
aplicar al valor de los trabajos que no se hubieran terminad
correspondera pagar indemnizaciones adicionales por da
perjuicios. Si el monto total que se adeual Contratante
excediera el monto de cualquier pago que debiera efectue
Contratista, la diferencia constituird una deuda a favor
Contratante.

60.2 Si el Contrato se rescinde por conveniencia del Contrata

por incumplimiento fundamental delContrato por el
Contratante, el Gerente de Obras debera emitir un certif
por el valor de los trabajos realizados, los materiales orden
el costo razonable del retiro de los equipos Yy la repatriacio
personal del Contratista ocupado exclusivateen las Obras,
los costos en que el Contratista hubiera incurrido par
resguardo y seguridad de las Obras, menos los anticipo
hubiera recibido hasta la fecha de emision de dicho certifice

61.1 S el Contrato se szinde por incumplimiento del Contratis’

todos los Materiales que se encuentren en el Sitio de las (
la Planta, los Equipos, las Obras provisionales y las Obr.
consideraran de propiedad del Contratante.

62.1 Si d Contrato es frustrado por motivo de una guerra, 0

cualquier otro evento que esté totalmente fuera de contrc
Contratante o del Contratista, el Gerente de Obras di
certificar la frustracién del Contrato. En tal caso, el Contra
debera dispner las medidas de seguridad necesarias en el
de las Obras y suspender los trabajos a la brevedad p
después de recibir este certificado. En caso de frustre
debera pagarse al Contratista todos los trabajos realizado
de la recepciodel certificado, asi como de cualesquier trab:
realizados posteriormente sobre los cuales se hubieran adc
COmpromisos.

63.1 En caso de que el Banco Mundial suspendiera los deseml

al Cortratante bajo el Préstamo o Crédito, parte del cu:
destinaba a pagar al Contratista:

(@) El Contratante esta obligado a notificar al Contral
sobre dicha suspension en un plazo no mayor a 7
contados a partir de la fecha de la recepcion poe pait
Contratante de la notificacion de suspension del B
Mundial.

(b) Si el Contratista no ha recibido algunas sumas que
adeudan dentro del periodo de 28 dias para efectu:
pagos, establecido en la Subclausula 43.1, el Contr
podra emiti inmediatamente una notificacion pe
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terminar el Contrato en el plazo de 14 dias.
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Seccion VI. Condiciones Especiales del Contrato

A menos que se indique lo contrario, el Contratante debera completar todas las CEC antes de
emitir los documentos destiacion. Se deberan adjuntar los programas e informes que el
Contratante debera proporcionar

A. Disposiciones Generales

CGC 1.1 (m) | El Periodo de Responsabilidad por Defectos es 12 meses

CGC 1.1 (0) | El Contratante es:
Nombre: Administradn de las Obras Sanitarias del Estado (O.S.
Direccion: Carlos Roxlo 1275. Montevideo, Uruguay.

Nombre del representante autorizado:

CGC1.1(n La Fecha Prevista de Terminacion de la totalidad de las Obrasress#&2 ¢
partir de la fecha de inicio del contrato

CGC 1.1 (u) | La Gerencia de las Obras estara a cargo de:
Nombre: Gerenci&PFE
Direccion: Carlos Roxlo 12784ontevideo, Uruguay.

CGC 1.1 (w) |La zona de las Obras esta ubicada enelgidd Norestey esta definida en |
Seccion VIIi Especificaciones Técnicas Particulares.

CGC 1.1 (z) | La Fecha de Inicio no sera mayor a 20 dias calendario a partir de la feck
firma del Contrato

CGC 1.1 (dd) | El objeto del presente llamado es Jacecion de obras de sustitucion
tuberias y reconexion de las conexiones existenelas zonas indicada
ubicadas en los Servicios que se indican en el presente Pliego, deper
de la Gerencidécnicade la RegidérNoreste.

El monto equivalente dlecontrato seréd el resultante de multiplicar
cantidades indicadas en la lista de cantidades por los precios un
especificados en la oferta adjudicataria

CGC 2.2 Las secciones de las Obras con fechas de terminacion distintas a la
totalidadde las Obras son: No corresponde

CGC 2.3 (i) Los siguientes documentos también forman parte integral del Contrato:

e Las ordenes de servicio e instrucciones que expida la Direccion de
dadas por escrito y dentro de las facultades que les confiese
documentos que integran el contrato y las enmiendas o aclara
realizadas por la Administracion, relativas a esta Licitacion.

e Los planos y documentaciéon complementaria que entregue la Direcg
Obras durante la ejecucion de los trabajos que eletalkexpliciten la obra

CGC3.1 El idioma en que deben redactarse los documentos del Contrato es: Esg
La ley que gobierna el Contrato es la ley de Uruguay.




Seccion VI. Condiciones Especiales del Contrato

Sera responsabilidad del Licitante tener conocimiento cabal de las cond
locales de la Bpublica Oriental del Uruguay, especialmente en los asp
laborales, tributarios, administrativos y de legislacién sobre la obra publi

CGC8.1

Lista de Otros Contratistas: No corresponde

CGC9.0

El contratista debera tener en cuenta para la pgeebeitacion lo dispuesto
por el art.14° de la Ley 17.897 de 14/9/05, que se transcribe a continu

fArt. 14: (Insercién laboral de personas liberadadhcluyese en todos Ig
pliegos de licitaciones de obras y servicios publicos, la obligatorieldéhd
de los empresarios contratantes, de inscribir en las planillas de traba
minimo equivalente al 5% (cinco por ciento) del personal afectado a t
de peones o similares, a personas liberadas que se encuentren regis
en la Bolsa de Trabajodel Patronato Nacional de Encarcelados
Liberados o

CGCoI.1

Personal Clave:
e Director de Obra
e Representante Técnico

CGC 11

A los efectos de la presente licitacion, se consideran riesgos del Contrat
establecidos en 11.1 y 11.2, los que deberancgeiertos por el segur
previsto en la Clausula 13.

CGC 13.1

Se modifica para la presente licitacion la clausula (13.1) de los Datg
Contrato la que quedaréa redactada como se expresa a continuacion:

Se contratar4 un seguro del tipo de obra contra todo riesgo, en ¢
americanos, a cuyos efectos se utilizara el tipo de cambio establec
(14.2) de los Datos de la Licitacion.

Las coberturas minimas de los seguros seran las siguientes:

Monto maximo de la franquicia del seguro de las Obras y de la plz
los materiales: 10% del valor de cobertura minima.

Cobertura minima del seguro de las Obras y los materiales: no infs
U$S 750.000 (setecientomcuenta mil dolares americanos)

Monto maximo de la franquicia del seguro de los equipos: 109
valor de cobertura minima.

Cobertura minima por pérdida o dafio de los equipos: 100% del ve
reposicion de los equipos y no sera inferior a U$S 100666 (il
délares americanos).

Monto maximo de la franquicia del seguro de otra propiedad: 104
valor de cobertura minima.

Cobertura minima del seguro de otra propiedad: U$S 20
(doscientos mil dolares americanos).

Cobertura minima del seguro poriteges personales o muertes
acuerdo a la Ley N° 16.074.

CGC14.1

Los Informes de Investigacion del Sitio de las Obrasortorresponde

CGC15.1

ConsultasNo corresponde
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CGC21.1

La(s) fecha(s) de Toma de Posesion del Sitio de las Obras seMa(
corresponde.

Por tratarse de obras en la via publica el Contratista debera obtener
cuenta los permisos para la ejecucion de las obras de acuerdo a log
contractuales.

CGC 25.2

Los honorarios y gastos reembolsables pagaderos al Concii@dar

Honorarios: U$S 30 por hora con un maximo de 8 horas ppodia
28 dias por evento conciliable
Gastos reembolsables: No corresponde

CGC 25.3

Se modifica para la presente licitacion la clausula 25 de las Condic
Generales del Cdrato la que quedara redactada como se expre
continuacion:

25.1 Por el sbélo hecho de presentarse a licitacion se entendera
oferente hace expreso reconocimiento y manifiesta su volunts
someterse a las Leyes y Tribunales del pais con exclusiodaetro
recurso y el licitante renuncia al fuero que pudiere corresponde
razon de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa

25.2 Las partes podran utilizar el proceso de arbitraje dispuesto €
articulos 472 y siguientes del Codigon@eral del Proceso.

25.3 La resolucion arbitral sera inapelable.

CGC 26.1

La Autoridad Nominadora del Conciliador &s: Facultad de Ingenieria del
Uruguay.

B. Control de Plazos

CGC 27.1

El Contratista presentara un Programa para la aprobacion del Geee
Obras dentro dé5dias a partir de la fecha de la Carta de Aceptacion.

CGC 27.3

Los plazos entre cada actualizacion del Programa seiégbdias.

El monto que sera retenido por la presentacién retrasada del Prg
actualizado sera de 20% del mouwkel certificado de pago siguiente y
continuara reteniendo dicho pago hasta el momento en que el proxim
deba efectuarse después de la fecha en que el Contratista haya pre
tardiamente el Programa.

C. Control de la Calidad

CGC 35.1

El Perbdo de Responsabilidad por Defectosl@smeses

D. Control de Costos

CGC 40

Se agrega a la clausula (40) de las Condiciones del Contrato, las siguier
subclausulas:

(40.5) Cuando deban disponerse aumentos o disminuciones de |2
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contratada, éstos deuidaran de acuerdo a los precios unitarios 0
oferta.

(40.6) En el caso de trabajos no previstos en los documentos de la lic
el Contratista pondra a consideracion del Gerente de Obre
Direccion de la Obra) un presupuesto de los mismos. Encasts
guedara a criterio de la Administracion la aceptacion o no d
mismos.

(40.7) El Contratante no reconocerd como tal a ningun trabajo impre
extraordinario o variacion que se realice sin la previa orden ex
por escrito dada por la Direccion deQara. De ser realizados sin €
orden el costo de dichos trabajos serd de exclusiva cuent
Contratista.

CGC 42.2

Se agrega a la clausula (42.2) de las Condiciones del Contrato, las sig
subclausulas:

a) Dentro de los ultimos 5 (cinco) dias haébilde cada mes, con

presencia del Gerente de Obras (Director de Obra), se efectuara la m

de los trabajos realizados en el mes.

Cumplida ésta, con la conformidad del Director de Obra, el contr

preparara los siguientes certificados:

e Certificado de trabajos ordinarios (basico)

e Certificado de trabajos extraordinarios de conformidad cor
establecido en el Art. 88 del P.C.G. (basico)

e Certificados de reajuste de precios.

b) ElI Contratista debera presentar los certificados como ultimo pla
primer dia habil del mes siguiente al de la ejecucion de los trabajos
obra liquidada, el Contratista debera presentar estos certificados,
correspondiente solicitud de pago a la Direccion de Obra pa
aprobacion y trdmite. Conjuntamente conogstocumentos, debe
presentar la(s) correspondiente(s) factura(s) fechada(s) en el m
ejecucion de los trabajos.

Toda solicitud presentada fuera del plazo fijado se tendra por recib
mes inmediato posterior; en estos casos el Contratante patizampor s
las liquidaciones mensuales de obra que entienda pertinente, sin
Contratista tenga derecho a objetarlas.

Si la demora en la entrega de la documentacion por parte d
Contratista ocasionara sanciones fiscales a la Administracion, est
seran trasladadas al Contratista, descontandolas de pagos futuros.

c) No se podra presentar en el mes, mas de una solicitud por reaj\
precios (complementarias), salvo que la primera sea provisoria por n
homologada por el Organismo correspentk.

CGC 42

Se agrega a la clausula (42) de las Condiciones del Contrato, la subg
42.7:

a) Se entendera por trabajos ejecutados la correcta ejecucion de to
trabajos de construccidon estipulados en los documentos de la licit
incluyendolas pruebas correspondientes.
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de acuerdo al porcentaje ejecutado.

CGC 43

a) Se modifican los siguientes términos de la clausula (43) de las Cond
del Contrato:

Lospaga se ralizaran dentro de los 60 dias de la fecha de cada certifica

b) Para el calculo del monto a pagar por concepto de atrasos en los p
aplicara la tasa media activa de interés anual efectiva en pesos uru
publicada por el Banco Central del Uragu correspondiente al mes

presentacion del certificado gestionado con atraso por la Administraciq
el periodo de dias calendario de atraso.

Se establece como fecha efectiva de pago la que corresponde
notificacién hecha al contratista de quengmo esta a su disposicién en
Tesoreria de OSE. No seran imputables a la Administracion los atra
los pagos por demora del Contratista en presentar recibo del depdsito
de la Garantia de Buena Ejecucion de las Obras, correspondient
liquidacidn cuyo pago se gestiona.

¢) En caso de que la Administracion obtuviese la exoneracién de los tr
gue gravan la importacion de bienes y materiales con destino a la ¢
trasladase ese beneficio al adjudicatario, deducira del precio del
exonerado, el importe de los tributos que gravan el precio CIF correspor
declarado por el oferente, calculados segun el arancel vigente a la feck
oferta. El contratista no tendra derecho a sobreprecio o compensacion
fundada en este cémo.

CGC44.1

Para la presente licitacibn no se consideraran eventos compensak
establecidos en los literales (a), (¢) y (f) de la subclausula 44.1 .

CGC46.1

La moneda del Pais del Contratante es: Pesos uruguayos.

CGC47.1

El Contratoestasujetoa ajuste de precios, sustituyéndose la Clausula 4
las CGC por la siguiente:

Ajuste de Precios:

47.1 El componente de pago en moneda nacional se ajustara, med
AProcedi miento de C8lcul o GIo
adaptado a la psente obra como se indica a continuacion), en fur
de las variaciones que experimenten los jornales, el IPC, los mat
empleados en la obra y el dolar americano, aplicando la ol
paramétrica:

P=R@xJ/b+bxCV/CVy+cxM/Mgy+ dx D/Dgy)
en el cual:
P = Precio actualizado de los trabajos realizados en el mes.
Po = Precio segun Oferta, de los trabajos realizados en el mes.

J = Jornal del Medio oficial Albafiil, segun remuneracion mayor del lat
convenio homologado para dicBepartamento en los laudos o convenios
la construccion, vigente al mes de ejecucion de los trabajos.

J = Idem mes anterior a la fecha de apertura de la licitacion.
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JI3 = Indice de aumento del jornal del Medio Oficial Albafiil correspondi
al mes deejecucion de los trabajos con referencia al jornal del mes antg
la fecha de apertura de la licitacion.

CV = Valor del IPC segun el Instituto Nacional de Estadistica correspon
al penultimo mes anterior al de ejecucion de los trabajos.

CV, = idem, al mes anterior a la fecha de apertura de la licitacion.

CV / CV, = indice de aumento del valor del IPC segun el Instituto Nacion
Estadistica correspondiente al penultimo mes anterior al de ejecucion
trabajos con referencia al mes antesita fecha de apertura de la licitacion

M = Los precios de los materiales representativos de cada grupo de
correspondiente al dltimo dia del penultimo mes anterior al de ejecuc
los trabajos.

Mo = Los precios de los materiales represeratde cada grupo de rubrg
correspondiente al dltimo dia del mes anterior a la fecha de aperturg
licitacion.

M/M, = indice de aumento de los precios de los materiales representat
cada grupo de rubros, correspondientes al ultimo dia délltipgm mes
anterior al de ejecucion de los trabajos con referencia a sus precios al
dia del mes anterior a la fecha de apertura de la licitacion.

D =Cotizacion del dolar americano interbancario tipo vendedor que f
Mesa de Cambios del Banco @ahdel Uruguay correspondiente al Ultir
dia habil del pendltimo mes anterior al de ejecucion de los trabajos.

Do = idem al anterior, correspondiente al Gltimo dia habil del mes anteric
fecha de apertura de la licitacion.

D/Dy = indice de aumentde la cotizacion del délar americano interbanc
tipo vendedor que fije la Mesa de Cambios del Banco Central del Ur
correspondiente al ultimo dia habil del penudltimo mes anterior al de ejeq
de los trabajos con referencia al dltimo dia habihaket anterior a la fecha (
apertura de la licitacion.

a, b, ¢, d = Parametros cuyos valores para cada rubro se fijan en la Sec(

47.2 Si durante la ejecucion de los trabajos, el Poder Ejecutivo ests
incrementos salariales retroactivos en Idubtria de la Construccio
éstos deberan ser tenidos en cuenta en el calculo de la relacia
los efectos del ajuste de precios.

Los precios de los materiales que se toman como base para la fija
las variables M/M y para los materiales adaples, seran los de

ALIi sta Oficial de Precios de

mensualmente por la Direccién de Arquitectura del M.T.O.P. s
muestreo del costo en Montevideo de los materiales de construcc
para alguno de los materialegeridos, la lista del M.T.O.P. no indica
precio, se debera tomar el que fije el Boletin Mensual de la Camar
Construccion. De no figurar en ninguna de dichas publicaciong
Contratista debera justificar debidamente, segun criterios impagptid(
el Director de Obra, los precios que utilice en el célculo.
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47.3 Para el calculo del factor M/MO se considerara el conjunto de mate
representativos del grupo y sus correspondientes porcentaj
incidencia, de acuerdo a lo indicado en la Secdi. El valor de M
MO se determina sumando los productos del porcentaje de incic
de cada material representativo por el incremento porcentual de
que se produjo entre el ultimo dia del pendltimo mes anterior
apertura de la licitacion gl Ultimo dia del mes anterior a la ejecuc
de las obras.

CGC 48.1

La proporcion que se retendra de los de pagds gasr. ciento

CGC 48.2

Se sustituye la Subclausula 48.2 de las Condiciones Generales del C
por la siguiente:

Se debera pagar @ontratista la totalidad del monto retenido al vencimig
del Periodo de Responsabilidad por Defectos y una vez que el Direg
Obra haya certificado que se han corregido todos los Defectos que el C
de Obra hubiera notificado al Contratista artel término de dicho periodo.

CGC 48

Se agrega a la clausula 48 de las Condiciones del Contrato:

48.4 La retencion podra ser sustituida por el Contratista por una gal
bancaria o fianza de garantia (garantia de buena ejecucion
obras) por |lgproporcién establecida.

La garantia respectiva se establecerd en ddlares americanos,

se computaran al tipo de cambio interbancario vendedor del E
Central del Uruguay al cierre del ultimo dia habil anterior al d
fecha del documento bancario

En este caso las garantias que el Contratista otorgue deber
emitidas hasta el vencimiento del Periodo de Responsabilidi
Defectos y una vez que el Director de Obra haya certificado q
han corregido todos los defectos que el mismo hubidrcado al
Contratista antes del término de dicho periodo.

Si la garantia suministrada por el Contratista fuese una ga
bancaria, ésta debera ser emitida (a) a eleccion del licitante, [
Banco del pais del Contratante, o por un Banco extranjeaveés de
un Banco corresponsal con domicilio en el pais del Contratante
con el acuerdo del Contratante, directamente por un Banco extr
aceptable al Contratante.

Si la garantia suministrada por el Contratista fuera una fianza
debera seotorgada por una compafia afianzadora o de seguroy
el Contratante haya verificado que le es aceptable. La garan
Buena Ejecucion de las Obras debera constituirse previame
percibir cualquier pago de la Administracién, la que efectuarz
pagos solo contra entrega de la garantia.

CGC49.1

El monto maximo de la indemnizacion por dafios y perjuicios para la toti
de las Obras es del 0,10% del precio final del conpatadia de atraso. E
monto maximo de la indemnizacion por dafios yuiegs para la totalidad d
las Obras es del 10% del precio final del Contrato

CGC50.1

La bonificacién para la totalidad de las Obras es 0% (cero por cient

precio final del Contratpor dia. El monto maximo de la bonificacién po
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totalidad ddas Obras es 0% (cero por ciento) del precio final del Contrx

CGC 51.1

No se prevé Anticipo

CGC52.1

La Garantia de Fiel Cumplimiento sera por un monto equivalente al 5
Precio de Comparacion de la Oferta para ambos casos.

(@) Garantia Bancaria

(b) Hanza

Los tipos estandar de Garantia de Fiel Cumplimiento aceptables p
Contratante serdn una Garantia Bancaria Incondicional y/o una Fiar
Cumplimiento del tipo de las incluidas en la Seccién 8 de los Docum
de Licitacion.

La validez de la @rantia de Fiel Cumplimiento excederd en un afio la f
de emisién del Certificado de Termino de la Obra.

La Garantia de Fiel Cumplimiento se devolvera una vez vencido el plg
responsabilidad por defectos

E. Terminacion del Contrato

CGC 58.1

La fecha en que deberan entregarse los manuales actualizados de of
y mantenimiento y/o los planos finales actualizados de la Obra real
coincidira, con la fecha en que se solicite la emision del certificaqg
terminacion de las Obras

CGC 58.2

El monto de la retencion en caso de quiotalidadde los planos finales .
manuales actualizados de operacién y mantenimiento no se proporcion
la fecha estipulada es de U$S 25.000 (dolares americanos veinticinco m

CGC 59.2 (g)

El nimero méximale dias e400

CGC 60.1

El porcentaje que se aplicar4 al valor de las Obras no terminadas,
representa lo que le costaria adicionalmente al Contratante su termina
20%.

Se agrega a las Condiciones del Contrato las siguientes Condiciones Complementarias:

Condiciones Complementarias del Contrato
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64. | Cesion de

créditos

64.1 |Las eventuales cesiones de crédito sélo se tendran por cons
siempre que haya resolucion expresa del Contratante {
conste: a) notificacion, b) reserva del derecl® oponer a
cesionario todas las excepciones que se hubieren podido (¢
al cedente, aln las meramente personales y c) la existe|
cobro de créditos por el cesionario dependera y se podra
efectiva, en la medida que sean exigibles segun Gonpar
ejecucion de los servicios contratados.

65. | Derechosde | 65.1 |El Contratista sera responsable respecto de todag

patente y
derechos a
pagar

reclamaciones y actuaciones judiciales relativas a la infraccij
derechos de patente, disefio, marazombre registrado u otrg

derechos protegidos relativos a equipo de construc
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maaquinaria y procedimientos constructivos, trabajo o materig
se use para o con respecto de las obras o cualquier parte
misma, asi como con respecto a todas ladam&ciones
demandas, actuaciones judiciales, dafos, costos y desembag
cualquier clase que sean con respecto o con relacion

antedichas infracciones, debiendo indemnizar al Contra
cuando correspondiere.

66.

Ejecucién
subsidiaria

66.1

Si d contratista no realiza o se rehlUsa a realizar algun tr;
indicado por el Contratante, el mismo tendra derecho a re
dichos trabajos con sus propios obreros o con otro Contrati
si dicho trabajo es un trabajo que el Contratista deberia

realizado a su cargo, el Contratante tendra derecho a recupe
Contratista el costo del mismo o deducirlo de los dineros que
adeuden en el futuro, o en su caso de las garantias constitui

67

Excavacién en
Roca

67.1

La excavacion en roca segara por metraje real medido
obra, tomando como ancho de la zanja 0,45 metros m
didametro del cafio, y como profundidad de excavacion, la
corresponda a la generatriz inferior de la tuberia ma
centimetros, (segun se establece en la Memoriscripéiva
General para Obras de Alcantarillado, articulo 8 Excavacic
literal e)), pagandose por cada metro cubico de roca excay,
sobreprecio cotizado en la oferta, ajustado por la m
paramétrica que la excavacidbn normal, previa orden
excavamn en roca dada por la Direccion de Obra. En todo!
casos, se realizara un acta de metraje del volumen de |
removida.

67.2

Se entendera por roca los mantos de piedra o los deposi
conglomerados firmemente cementados que, para su extra
deban utilizarse martillo neumético, punta y marrén, cufias
explosivos.

67.3

En los casos en que se encuentre roca, el Contratista deb
aviso por escrito al Director de Obra en forma previa al ir
de la excavacion, a los efectos de la talmalecision de la obr
resultante, liquidandose mensualmente el me|
correspondiente de acuerdo con el sobreprecio cotizado
oferta, con la actualizacion que corresponda.

67.4

En caso de no existir el aviso previo al D. de O., no se [
solidtar la liquidacion de sobreprecio por la excavacion
roca.

68

Localy
eguipos de
Oficina para la
Direccién de
la Obra.

68.1

Antes de vencido el plazo para la iniciacion de las obra
Contratista debera poner a disposicién del Contratante un
(superior a 30m2) equipado destinado a la Direccién de la (
el cual deberéa ser aprobado por ésta.

Por cada Grupo de Obras definido segun el Art 1.1 d¢
Especificaciones Técnicas Particulares, sera de cargq
Contratista proporcionar un local desiilo al uso de I

Direccion de Obra de OSE, el que contara con una supe
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total no inferior a 30 m2 y un servicio higiénico independie
debidamente ventiladas e iluminadas. El local permang
hasta la fecha de emision del certificado de terminad@tas
obras del Grupo correspondiente.

El local deberd estar debidamente equipado (escritorio,
lampara portétil, computadora con MODEM conectado, etc

La Direccion de la Obra comunicara oportunamentg
Contratista en qué Ciudad se ubicardoehl correspondiente
a cada Grupo de Obras.

69

De la
realizacion de
los trabajos en
régimen de
horario
extraordinario.

Si para cumplir los plazos estipulados para la realizacion ¢
obras, fuera necesario habilitar uno o mas turnos de tre
que tdalicen jornadas de labor de mas de 8 (ocho) h
diarias, o trabajar los domingos y/o dias feriados, se d¢
tener en cuenta que:

69.1

En los casos en que el Contratista desee trabajar doming
dias feriados, deberd comunicarlo por escrito a
Administracion, con 48 horas de anticipacion como mini
indicando los lugares de trabajo y las labores que se pry
realizar, siendo de su cargo el mayor costo por todo concept
originado en el trabajo del personal de contralor, vigilanc
direccionde la Administracion.

69.2

En los casos en que para cumplir el plazo fuera nece
habilitar mas de un turno de trabajo, el Contratista realizar
gestiones pertinentes y dara cuenta a la Administracion (
(cinco) dias de anticipacion por lo nos, de la fecha en q
comenzara a trabajar mas de un turno, y sera de cuen
Contratista el costo por todo concepto originado por el m
horario de trabajo del personal de contralor, vigilanci
direccion de la Administracion.

69.3

El posibleexceso de aportes por concepto de Leyes Socig
Cuota Mutual que se originen por estos trabajos realizadi
régimen extraordinario seran de cargo exclusivo del Contrat
seran descontados de los pagos (certificados de obra) (
Administracion @ba efectuarle, o, en su defecto, de la gar:
de Buena Ejecucion de las obras, o de la del Fiel Cumplim
del Contrato. Para la tramitacién del pago de estos aportes
lo establecido en el Articulo 71 de las Condiciones del Contr,|

70

Aporte por
Leyes
Sociales de
los trabajos
realizados.

70.1

Dentro de los primeros 5 (cinco) dias habiles de cada m
Contratista debera presentar a la Direccion de Obra:

a) Planilla Nominada de Declaracion de Personal y Activi
(Planilla 1300 de ATYR), corspondiente a las obras ejecuta|
el mes anterior, para su certificacion por el Director de Obra.

b) 1 (una) fotocopia de la Planilla indicada en (a).
La Planilla de Declaracién de Personal y Actividad indicady

(@), le sera reintegrada al Contratistaapau presentacion €
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ATYR dentro de los 3 (tres) dias habiles siguientes ¢
presentacion, con la conformidad de la Direccion de las Obrg

c) Planilla o fotocopia de liquidacion mensual de haberes
personal afectado a la Obra, correspondiente al antsior,
firmada de conformidad por éstos y certificada por el sobres
de la Administracion. El Contratista debera llevar en la oficin
la obra, las planillas del personal ocupado en las diversas {
con su identificacion y las jornadas traloais.

Quedara en poder de la Administracion las fotocopias di
documentos de referencia

70.2

El Contratista presentara la referida Planilla a ATYR dentrg
plazo estipulado por dicha Oficina, la que le entregara (
sellada y fechada.

70.3

De no cumplirse con dicho plazo se generara una multa
ATYR por cada obrero que figure en dicha Planilla, la que
de exclusivo cargo del Contratista.

704

El Contratista dispondra de un plazo de 48 hs para prese
la Direccion de la Obra unatficopia de la copia de la Planil
sellada y fechada por ATYR, a los efectos de gestionar el
de los aportes.

70.5

En el caso de Planillas presentadas fuera de la f
determinada por ATYR, debera adjuntar ademas
comprobante de pago de la mylErmulario F800 de ATYR)
lo cual serd exigido como requisito para la recepciéon df
Planillas por el Director de la Obra.

Seran exclusivamente de cargo del Contratista las multa
se generen a la Administracion por presentacion de Plani
ATYR fuera de fecha por parte del Contratista y/o po
presentacion a la Direccion de Obra en un plazo mayor a
de las correspondientes fotocopias de las Planillas sella
fechadas por ATYR.

70.6

Estas multas seran descontadas de los pagos i¢eeltié de
obra) que OSE deba efectuar al Contratista por la Direcci(
la obra. En caso de que no hubiere pagos pendientg
descontaran de las retenciones efectuadas o de la Garal
Fiel Cumplimiento del Contrato.

70.7

En caso de suspension da obra, el contratista debe
gestionar frente a A.T.Y.R. el cambio de estado, asi con
cierre de obra, dando la baja al personal, en las fe
establecidas por el BPS. Si el incumplimiento de lo estable
en este articulo implicara multas o reaagpor parte dq
ATYR, seran de cargo del contratista y le seran descontac
pagos posteriores o0 en su defecto de la gar,
correspondiente.

70.8

Si el total de jornales empleados en la obra fuera super
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que surge del célculo a partir del monimponible del
Contrato, seran de cargo del Contratista los aportes
correspondan a la diferencia en exceso, asi como la
mutual correspondiente. Los montos correspondientes
descontados por la Direccion de Obra de los pi
(certificados de bra) que el Contratante deba efectual
Contratista. En el caso que no hubiesen pagos pendi
seran descontados de la garantia correspondiente.

70.9

A los efectos de ajustar el monto de jornales establecidos
oferta, al momento de la ejecucide los trabajos, se tomara
variacion del siguiente indice:

J/Jo , donde

J = Jornal de la categoria V, Medio Ofic
Albafil, segun remuneracion mayor del laudo o conwv
homologado para dicho departanenen los laudos ¢
convenios de la construccion, vigente al mes de ejecuci
los trabajos.

Jo =idem del mes anterior a la fecha de aper
de la licitacion.

Si durante la ejecucion de los trabajos, el Pq
Ejecutivo, al autorizarse los incrementgslariales en [
Industria de la Construccion, estableciera en los mis
indices de Traslado de Precios al Consumo, la relaciéon J
los efectos del ajuste de precios, se calculard tenieng
cuenta el citado indice.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

MEMORIA TECNICA PARA LA SUSTITUCION DE TUBERIAS DE AGUA
POTABLE

1. INTRODUCCION
1.1 Descripcion general de las obras a realizar

La presente Licitacion comprende la realizacion de las obe@sarias para la sustitucion de
tuberias de distribucion de agua potable, consideradas en mal estado a juicio de la
Administracion.

Deberan reconectarse ademas todas aquellas conexiones domiciliarias existentes, a las nuevas
tuberias en los tramos delrsustituidos.

Los trabajos seran ejecutados en una serie de ubicaciones de los distintos Servicios, de
acuerdo a lo establecido en el presente llamado.

El proyecto de Rehabilitacion de la Red de Distribucion de Agua Potable, consiste en la
sustitucion parial de la misma, mediante la sustitucion de la tuberia existente por tuberias
de PVC o de PEAD.

La red existente contiene un elevado porcentaje de tuberias que han finalizado su vida util,
por lo que en la actualidad registran una gran cantidad de fdgds, el estado y
antigiiedad de las mismas, asi como el aumento del trafico y movimientos del suelo.

Esta situacion que como hemos dicho provoca fugas de agua, ha llevado a prever la
sustitucion de parte de las tuberias con el fin de asegurar el surdeistgua potable a las
generaciones futuras.

El criterio a emplear sera efectuar la sustitucion por tuberias de PVC rigido, de acuerdo a la
Norma UNIT 215 para tuberias de presion nominal 1 MPa y tensién admisible de 10 MPa, o
por tuberias de polietilerde acuerdo a la norma UNIT ISO 4427 PN 10 PE100 SDR 17.

En casos especiales, como por ejemplo el cruce de avenidas importantes, se colocaran
tuberias de Fundicion Ductil (FD) de PN10, de acuerdo a lo que se establezca en los
proyectos respectivos o sedardefina el Director de Obra.

Los trabajos incluyen asimismo el pasaje de las conexiones a la nueva tuberia.

Dada la trascendencia de la rehabilitacién de la red y a sabiendas de la importancia de
mantener en operacion el abastecimiento existente, dfafista deberd tomar todas las
precauciones del caso, para disminuir al minimo las molestias, tanto de la obstaculizacion que
producen las obras, como en lo que a la interrupcién del suministro de agua se refiere.

Por estas caracteristicas, en la priestcitacion el Contratista debera suministrar todos los
materiales, tuberias, accesorios, piezas especiales, valvulas etc. y la mano de obra necesarios
para dejar en condiciones ¢Optimas de funcionamiento las instalaciones de la red que se
proponen en estconcurso. OSE actuara en caracter de consultor y supervisor de las obras y
no suministrard ningdn material, accesorio 0 mano de obra.
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1.2 Aspectos generales de las obras

Las presentes especificaciones detallan y establecen las condiciones en cue skber
ejecutadas las obras y suministros de la presente licitacion. La misma se complementa con las
especificaciones particulares, asi como las piezas graficas que acompafan los recaudos de la
presente convocatoria.

Las presentes especificaciones, de ataranormativo, corresponderan a los siguientes
aspectos:

a) Tuberias

b) Excavaciones de zanjas

c¢) Rellenos de zanjas

d) Reposicion de veredas, pavimentos y cordones
e) Instalacion de tuberias

f) Prueba de las obras

g) Obras y accesorios espdes

Las obras se ejecutaran de acuerdo con estas especificaciones, con los modelos estandar de
OSE, y con los detalles incluidos en las distintas laminas de cada proyecto en particular que
suministrara la Direccion de Obra.

El Contratista adquiera obligacién de mantener en la obra, en forma permanente, un juego
completo: de los planos pertinentes a los trabajos en ejecucion incluidas las laminas con
modificaciones debidamente autorizadas, de las especificaciones especiales respectivas, de
los planos de detalles de instalacion proporcionados por los fabricantes de los equipos y
tuberias por instalar, de los permisos municipales, de las autorizaciones de servidumbre de
paso, etc. que pondra a disposicion del Ingeniero Director de las dDeraestaque OSE

para estas obras y que en adelante se denominara indistintamente la Inspeccién o Ingeniero
Director.

El Contratista debera suministrar todos los materiales necesarios para la ejecucion de las
obras, con excepcidon de aquellos que peaifiquen, especialmente en cada obra, que seran
de responsabilidad de OSE.

El Contratista tendra en cuenta que las etapas de remocion de veredas, pavimentos y
cordones, excavacion de zanjas, colocacion de cafos, aparatos y piezas especiales, pruebas
hidraulicas y relleno de excavaciones, deberan constituir un proceso continuo de tal manera
gue, sin desmedro de lo establecido en la Clausula 7, la excavacion no adelantara en mas de
lo estipulado en 3.4. a la colocacion de los elementos de tuberia yespoodiente relleno.

Con el propésito de evitar larga permanencia de excavaciones abiertas, calles o caminos
reducidos o interrumpidos y obras inconclusas el Contratista debera contar, con la debida
anticipacion, con todo o gran parte del material @y@aa necesitar.

Se deja claramente establecido que el Contratista tendra responsabilidad directa si es que se
presentan contratiempos 0 inconvenientes por no preocuparse del cumplimiento de este
requisito.

El Contratista debera mantener permanentéenémpias las cunetas, drenajes, tubos y
alcantarillas cercanas a la obra, con el propdsito de asegurar el buen drenaje superficial.

Sera preocupacion preferente de la Inspeccion el cuidar que cualquier obra existente que
resultare dafiada durante lajecucion de estos trabajos, sea oportunamente restaurada.
Asimismo, debera prestar atencion a la completa habilitacion de las vias de transito, las que
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deberan quedar, por lo menos, en las mismas condiciones que tenian antes de comenzar las
obras.

Sedebera prestar especial atencion a la continuidad del servicio de abastecimiento de agua
potable a los usuarios afectados por la ejecucion de las obras. Se trabajara sobre la base de
una adecuada planificacion, que minimice las interrupciones en eicekiabastecimiento

y mantenga debidamente informados a los usuarios de los cortes inevitables de agua y su
duracion.

2. TUBERIAS
2.1 Generalidades

Lastuberias de distribucién de agua potable a construirse de acuerdo a esta memoria estaran
formadas por cafios, piezas especiales y aparatos de material aprobado por la
Administracion, indicados en las especificaciones técnicas particulares, y emptaados

regla general en las aceras norte y oeste de las calles por donde pasan, a una distancia
minimaaproximada de 1.50 m de la linea de propiedad, y cumplirdn con las normas que se
especifican en los planos.

En casos especiales que seran comunicadofacentrega de los planos correspondientes,
cuando las condiciones de instalacion asi lo determinen, se ubicara la tuberia en la calzada
preferentemente en el borde de las aceras norte y oeste.

Si bien se establece como norma general una tapada mininstatkcion de las tuberias de
0.80 m, la misma estara condicionada en las proximidades de los puntos de empalme por la
profundidad de las tuberias existentes.

El Director de Obra resolvera en todos los casos cualquier duda o modificacion que se

plantee especto al trazado o profundidad de las cafierias a instalar, atendiendo a razones de
buena ejecucion, salvado de obstaculos imprevistos, interferencias con otras instalaciones,
etc.

2.2 Replanteo del recorrido de las tuberias

El Contratista debera ejecutar el replanteo del recorrido de las tuberias a ser sustituidas y
eventualmente del nuevo trazado, segun el proyecto respectivo y conforme a las indicaciones
gue oportunamente formule el Director@era, especialmente respecto a la ubicacién de las
piezas especiales y aparatos.

El replanteo debera contar con la aprobacion escrita del Director de la Obra el cual resolvera
cualquier duda que se suscite respecto al trazado.

3. EXCAVACIONE S DE ZANJAS

Se efectuardn siguiendo el trazado establecido, en todo de acuerdo con el Pliego de
Condiciones Generales y demas Normas de OSE.

Segun los criterios de seguridad en Epdiblica, de la minima interferencia con el transito y
molestia a los habitantes, y bajo aprobacion previa de la autoridad competente, el Contratista
podra optar segun el caso, siempre y cuando la autoridad Municipal no lo determine, entre
realizar la exavacion en forma manual o con la utilizacién de maquinaria adecuada.
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3.1 Relevamiento de interferencias y canalizaciones existentes

Antes de comenzar cualquier excavacion, a efectos de minimizar cualquier posible dafio
durante la ejecucion ded trabajos, el Contratista relevara toda la informacion disponible
ante los distintos Organismos del trazado de otras canalizaciones existentes en la via publica
como ser: cableado subterraneo de UTE, ANTEL, television, gas, saneamiento, etc.

Asimismo, dbera tomarse en cuenta cualquier interferencia o posible dafio al ornato publico.
3.2 Remocioén de la capa vegetal

Antes de comenzar cualquier excavacion, se debera remover la capa vegetal, desarraigando
los &boles, arbustos y demas vegetacion que se encuentre dentro de la zona del trazado. Los
desechos se quemaran o se dispondran en lugares elegidos por la Inspeccion.

El Contratista tomara las precauciones necesarias para la proteccion de aquelbgubole

la Inspeccion desee mantener en las areas en donde deba removerse la capa vegetal,
especialmente cuando se instalen tuberias sobre las veredas, debiendo gestionar los permisos
necesarios ante la autoridad municipal, conjuntamente con la auteripacila remocion

de pavimentos.

3.3 Pozos de reconocimiento

Con anticipacién al comienzo de las obras, el Contratista ordenara la ejecucion de pozos de
reconocimiento para ubicar las canalizacionestras estructuras existentes que puedan
interferir con las obras proyectadas.

En el caso de que obras existentes interfieran con el disefio, el Contratista debera
comunicarlas al Director de Obras, conjuntamente con todos los datos necesarios para que
ésta pueda efectuar los cambios convenientes en el proyecto. Si no lo hiciere asi correra a
cargo del Contratista, cualquier modificacion del trazado.

El Contratista restaurara a su costo las instalaciones existentes que resultaren dafiadas por
este reonocimiento.

El costo de estos pozos estara incluido en sus precios de excavacion y rellenos.
3.4 Remocion de veredas, pavimentos y cordones

El Contratista se encargara a su caioobtener los permisos necesarios y depositar las
garantias correspondientes para efectuar las obras en veredas, calles u otros espacios de
dominio publico, o de dominio privado; de Organismos publicos, salvo los permisos que
deban gestionarse dirantente por OSE, ante Organismos Municipales y/o Estatales por asi
disponerlo esos Organismos.

El Contratista debera cumplir las condiciones que establezcan los Organismos respectivos al
conceder el permiso.

La apertura de los pavimentos no se har@end continua sino por tramos segun se indica a
continuacion:

a) Frente a las entradas de las fincas por delante de las cuales pase la canalizacion si ésta
va en la acera, se dejara sin excavar un tramo de 0,80 m de longitud o en su defecto se
colocardn elementos adecuados para facilitar el acceso a las fincas. ElI mismo
procedimiento se adoptara frente a los garajes, para permitir el acceso en todo momento
de los vehiculos a los mismos. EIl Contratista esta obligado a mantener en buen estado
de conservacion los accesos, asi como limpios los tramos no removidos a fin de no
dificultar la circulacion.
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Frente a los locales comerciales se adoptara un procedimiento similar, que permita la
libre circulacion en todos los accesos del mismo.

b) En las calles pavimentadas con hormigon y cuando la tuberia se emplace en la calzada las
zanjas se abriran por tramos, ejecutandose en las partes en que no se remueva al
pavimento, excavacion en tunel.

c) En los cruces de las calles se abriran las zanjasnifaaes a fin de no interrumpir en lo
posible el transito.

Para cruces de las calles pavimentadas con hormigén se seguird el procedimiento del
numeral "b". En ambos casos se tratara de no remover los trozos de pavimentos
inmediatos a las juntas deadacion.

El Contratista sera el Unico responsable de mantener protecciéon y sefialamientos diurnos y
nocturnos adecuados durante todo el tiempo hasta la reposicion total de los pavimentos, para
evitar todo tipo de accidentes.

3.5 Apertura de zanjas

Las excavaciones pueden efectuarse con maquinaria 0 con herramientas manuales de
acuerdo con la conveniencia del Contratista, previa autorizacion de la Inspeccion. Sin
embargo, en aquellas partes donde axisteas instalaciones, canalizaciones u obras, se
deberan ejecutar manualmente, con el propdsito de prevenir posibles perjuicios.

Las excavaciones podran ser realizadas en zanjas abiertas 0 en tineles como ya se menciono,
pero de modo que no se prodarzc derrumbes y deslizamientos. Si éstos se produjesen, la
extraccion del material y el rehacer la obra sera a cargo del Contratista.

Las dimensiones minimas de las excavaciones en zanjas, definidas por el ancho uniforme A
y la profundidad P quedarstablecidas por las siguientes formulas:

A=Dy + 0,45 m.
P=0Oy + 0,80m.
donde [} es el diametro nominal de la tuberia expresado en metros.

Sin enbargo cuando la metodologia de trabajo aprobada por el Director do Obra, establezca
la sustitucion de la tuberia existente, se respetara el ancho de zanja fijado precedentemente y
la profundidad coincidira con la de la tuberia existente.

Se debe acompafnarempre el perfil longitudinal salvo cambios bruscos de pendientes
(cunetas, depresiones y elevaciones).

La profundidad minima se entiende medida desde el nivel de la rasante de las calles o
veredas de la que dan los planos de pavimentacion o, desokelealle terreno, con la
exigencia, sin embargo, de que siempre debe quedar una altura minima de 0,80 m sobre la
extradds superior de los tubos: en caso contrario, debera colocarse proteccion de los tubos,
consistente en un encaje de concreto de idasibn 212.5kg de cemento/m3 con 0.15 m de
recubrimiento por todo el contorno de la tuberia.

En el caso que no se conozca el nivel definitivo de la rasante de pavimento a adoptar por las
autoridades competentes, se haran las consultas necesar@sagtisaran las excavaciones
con una profundidad tal que contemple la situacién de futuro.

Los trabajos seran conducidos de tal forma que las excavaciones no se encuentren nunca
adelantadas en mas de dos dias de labor con respecto a la colocatiériate tu
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La longitud de zanja que se permitird excavar adelante de la instalacion de tuberia, en areas
urbanas, no debe exceder de 100 metros o una cuadra y el total de metros de zanja abierta no
deben exceder de 300 metros.

3.6 Apuntalamientos y entibaciones

En terrenos poco consistentes o en las proximidades de estructuras existentes, las paredes de
las excavaciones deberan ser revestidas con apuntalamientos solidos convenientemente
arriostados, de modo que el avance en la profundidad de las zanjas y/o los trabajos
posteriores se lleven a cabo satisfactoriamente.

El Contratista debera realizar los apuntalamientos y entibaciones necesarias tal como lo
dispone la Reglamentacion del Bardm Seguros del Estado y la Intendencia Municipal
correspondiente, sin perjuicio de lo cual debera dar cumplimiento a las instrucciones que al
respecto imparta el Director de Obra, tendientes a ampliar la seguridad de los trabajos y la
preservacion deok pavimentos, servicios publicos y edificios linderos.

3.7 Material sobrante.

Todos los materiales resultantes de las excavaciones serdn depositados provisionalmente en
las inmediaciones del lugar de bago, en la medida absolutamente imprescindible para la
buena ejecucion de las obras y en forma tal que no creen obstaculos a los desagiies y al
trAnsito general por las calzadas y las aceras. Los adoquines y las piedras seran apiladas en
cordones redares de dimensiones indicadas por el Director de Obra.

3.8 Sobre-excavacion

El fondo de la zanja debera ser excavada en forma tal que su profundidad sea 0,10 m mayor
a la que corresponde a la generatrieriar del cafio de acuerdo al plano respectivo.

Dicha sobreexcavacion se rellenara con arena compactada previamente a la colocacion de la
tuberia a fin de permitir un buen asiento de la misma, debiendo los cafios apoyarse en toda su
longitud, incluyenddos enchufes.

En casos de fondos de zanja formados por terrenos inestables, laxsavexion sera de
0,15 m, rellenandose los primeros 0,07 con material estable compactado a maquina y los
0,08 m restantes con arena compactada.

3.9 Excavacion en roca

En caso en gue la excavacion deba practicarse en roca dura no se usaran barrenos o fogachos
sin la autorizacion del Director de Obra y nunca a menos de 15,00 m de la obra terminada,
debiendo tomarsendlas las precauciones necesarias para evitar accidentes. El Contratista
sera responsable por los dafios y perjuicios directos o indirectos que causare.

Ademés el Contratista esta obligado a dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto Ley
10415 y la Rglamentacion de 7/10/1945 sobre el empleo de explosivos en Obras.

3.10 Extraccion de aguas

El Contratista proveera y mantendrd el equipo necesario para remover toda el agua que
penetre a las excavanies, de manera que éstas permanezcan secas hasta que la tuberia esté
instalada.

Se debera canalizar debidamente el agua de extraccion a efectos de minimizar los perjuicios o
molestias generados en la via publica.
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3.11 Fondo de zanjas

El fondo de las zanjas deberd quedar firme, perfectamente parejo, sin piedras o
protuberancias de rocas y libre de lodos.

Cuando en el fondo de las excavaciones se encuentren materiales inestables como son:
basuras, lodos, ptanos, materias organicas, etc., éstos deberan removerse y para ello se
excavara hasta la profundidad que ordene la Inspeccion (Ver Clausula 3.7). La
estabilizacion correspondiente hasta el nivel primitivo, se realizara con material granular
dispuesh en capas no mayores de 0,15 m de espesor, debidamente compactados.

3.12  Sustitucion de tuberias sin zanja.

Se aceptara por parte de Ilsspeccionla utilizacion de procedimientos constructivos
denominados ASin zanj ao reogy cuamde acriterio desesta see ¢ n o |
entienda que la aplicacion de las mismas se justifican por razones de economia, menor
afectacion a los pavimentos existentes, o menor afectacién al transito vehicular, asi como

en aquellos casos que lo impongan las coades operativas dispuestas por la autoridad
Municipal.

Los trabajos de remocion y reposicion de pavimentos, conexiones domiciliarias y demas
rubros que sean comunes a los procedimientos tradicionales se pagaran por los rubros
respectivos.

Amododeejempo se <cita | a metodolog?2a denominad
pide cotizacion, pasando a formar parte de los precios para comparacion de ofertas.

APi pe Burstingd es una tecnolog2a de sust.i
caferia por roira y desplazamiento de la existente y la instalacion de la tuberia de
reemplazo en el espacio creado.

El sistema utiliza una unidad de rotura neumatica o hidraulica para romper el cafio y
comprimir los materiales en el suelo circundante. El nuevo caficeg®plazo es
simultdneamente empujado o tirado con la cabeza rompedora, para ir ocupando el espacio
creado.

Se agrega esquema del funcionamiento mencionado.
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THE PIPE BURSTING PROCESS
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Es posible aumentar hasta un 30% el diametro de la tuberia existente, pero esto depende
de las condiciones del suelo, la proximidad de otras infraestructuras existentes, y la
profundidad a la que se encuentra.

La fuerza de tiro de la unidad rompedora se debe mantener por debajo de las tensiones de
rotura del cafio de reemplazo de modo de evitdardal mismo. El cafio de reemplazo

debe ser instalado en forma continua, por lo que los cafios de PEAD son utilizados en la
mayoria de los casos.

Las conexiones domiciliarias, valvulas, hidrantes, y cualquier otro aparato o pieza
conectados a la red de dibticion a ser rehabilitada, deben ser excavados y expuestos
antes de comenzar el proceso. Asimismo, todos los cafios u otras infraestructuras dentro
de un radio de un metro del cafio a ser reemplazado deben ser identificados y cateados de
forma tal de evar dafios producidos por los esfuerzos transmitidos a través del suelo
durante el proceso.

4. RELLENO DE ZANJAS Y REQUISITOS PRELIMINARES A LAS
PRUEBAS HIDRAULICAS
4.1 Requisitos preliminares a las pruebas hidraulicas

Las pruebas hidraulicas no podran readigahasta tanto los anclajes estén construidos v,
cuando éstos sean de hormigon, deberan haber alcanzado un grado de resistencia suficiente
como para soportar los esfuerzos a que se veran sometidos.

A los efectos de poder realizar sin inconvenientes tagpa prueba hidraulica, el relleno de
la zanja se dividira en dos etapas.
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La primera etapa, llamada en adelante relleno inicial de la zanja, es imprescindible para que
la tuberia no se levante durante la realizacion de la prueba.

42.1 Relleno e zanjas

Todo relleno de excavaciones debera ser depositado en capas uniformes con espesores no
mayores de 0,15 m, de material suelto (arena o tierra finamente pulverizada), libre de piedras
y/o de materias organicdas que deberan ser compactadas por métodos que no dafien las
tuberias.

42.2 Relleno inicial de las zanjas

Las alturas y espesores a que se hace referencia en este articulo corresponders a aquello
alcanzados luego de realizada la compactacion.

Con excepciodn del relleno de la sebseavacion y del relleno hasta el extradds superior del

cafo (para los que se debera utilizar arena) para realizar los rellenos podra utilizarse el
material desmenuzadaroveniente de las excavaciones excluyéndose las tierras vegetales
mezcladas con hierbas y las que tengan granos calcareos en su composicion asi como piedras,
restos de veredas, sendas de hormigdn o cualquier material de dimensiones mayores de 0,05
m.

De o cumplir el material proveniente de las excavaciones con los requisitos anteriores,
debera ser sustituido por material adecuado, a juicio del Director de Obra.

En ningln caso se aceptaran rellenos con materiales que contengan piedras mayores de 0.05
m.

El relleno inicial tendra una altura tal que sobrepase en 0.30 m. el extrados superior de los
cafos y se realizara teniendo la precaucion de dejar el total de las juntas expuestas hasta que
la tuberia supere la primera prueba hidraulica. Cuando sedregdet de distribucion y las
conexiones se realicen conjuntamente con la instalacion de la red, las mismas también
deberan quedar visibles en esta etapa.

El relleno comenzara por la colocacion de arena o tierra finamente pulverizada a los costados
del cdio, hasta la altura del estrados superior del cafio (hasta taparlo completamente). Este
relleno se apisonara cuidadosamente con pisones manuales adecuados, los que seran
aprobados por la Inspeccion.

Se continuard rellenando hasta los 0.30 m. por encinatdbdria en capas que no excedan
los 0.15 m. Dichas capas se compactaran mecanicamente.

Los 0.30 m. establecidos en este articulo seran validos hasta un diametro de 250 mm
inclusive. Para didmetros mayores la altura de este relleno inicial estaracetdabh el
Proyecto o ser& definido por el Director de la Obra.

Caso Particular

En los terrenos acuiferos, o de preverse grandes lluvias, el relleno inicial de la zanja se
completara, previo a la realizacion de la primera prueba hidraulica, hasta a@ckction

de Obra de OSE estime conveniente, dejando en este caso de ser valida la altura minima de
relleno inicial establecida precedentemente. Dicho requisito es necesario a los efectos de
evitar que la tuberia se levante en caso de inundacion alejda z

4.2.3. Relleno final de la zanja.
Una vez realizadas las dos pruebas hidraulicas se continuara con el relleno final de la zanja.
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El relleno final comprendera primeramente el relleno con congidctde la zona de las
juntas hasta llegar al nivel del relleno inicial, para luego continuar y completar el relleno de la
zanja.

El relleno de la zona de las juntas y conexiones domiciliarias, si las hubiera, se realizara tal
cual lo anteriormente estabido para el relleno inicial.

Una vez que toda la zanja se encuentre en el nivel establecido para el relleno inicial (0.30 m.
por encima del extradds superior de la tuberia) el relleno se continuara por tongadas
horizontales de no mas de 0.15 m. de espeada una de las cuales debera ser compactada
antes de colocar la siguiente. Estas tongadas se compactaran con pisones mecanicos.

Todos los rellenos y apisonados se haran cuidando de no dafar el cafio ni desplazarlo de su
correcta posicion, utilizando gaello las herramientas que indique el Director de Obra.

En aquellos casos en que, ya sea por la naturaleza de la obra o del subsuelo, fuera necesario
extremar precauciones, o fuera necesario agilitar la ejecucién de las obras a efectos de
cumplir con losplazos contractuales, los rellenos deberan efectuarse con arena y una capa
superior de 0.15 m de balasto con los apisonados y regados que indique el Director de Obra,
sin que ello dé motivo a pago extra alguno.

Los tapones de prueba, que estaran endasols extremos de los ramales, se retiraran recién
después de haber realizado en forma satisfactoria la segunda prueba hidraulica, debiendo
ponerse especial esmero al rellenar y compactar dichos tramos.

Los apuntalamientos, tablestacados, etc, se irdandtira medida que se vaya ejecutando el
relleno, salvo autorizacion del Director de Obra.

Todo el material sobrante de las excavaciones practicadas en la via publica debera ser
retirado inmediatamente después de ejecutada la parte de la Obra corretgpoi@iiando

se trate de calles y sitios donde segun la Autoridad Municipal se puede depositar el material
sobrante de las excavaciones, seran de cuenta del Contratista todos los gastos y gestiones
correspondientes para desparramar la tierra en el lugaasermrontrario debera el Contratista
transportarlo hasta un lugar donde sea permitido depositarlo, siendo dicho trabajo de su
exclusivo cargo.

4.3 Compactacion

La compactaciondebera cumplir con la exigencia dendidad equivalente a 95% de Proctor
modificado (AASHO T- 180C 6 ASTM D - 1557), para lo cual el Contratista ordenara
efectuar los analisis de tierras correspondientes a distintos niveles del relleno. Esta
exigencia no se aplicara en las zonas dowwdéaya transito vehicular, en las cuales se podra
aceptar rellenos hidraulicos, los que se ejecutaran previa aprobacion de la Inspeccion.

El costo de los andlisis sera a cargo del Contratista y estara incluido en los precios unitarios
de los rellenaspero debera efectuarlos en laboratorios autorizados por OSE.

4.4 Encamado para tuberias

El fondo de las zanjas, se recubrira con una capa de arena, de 0.10 m de espesor, con el
objeto de asegurain asentamiento uniforme de la tuberia.
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45 Rellenos en tlneles

Las eventuales excavaciones en tuneles se rellenaran cuidadosamente, previa aprobacion de
la Direccion de Obra respecto del procedintentitilizar.

4.6 Defensas de rellen®

En terrenos erosionables o donde puedan encauzarse corrientes superficiales que arrastren el
material de relleno, sera necesario proveer retenciones, a todo lodentzh@anja y a
intervalos convenientes, de manera que eviten el deslave del material. Estas defensas seran
de concreto con resistencia a la compresion de 180 kg/cm2 a los 28 dias, segun el disefio que
indiguen los planos o el Ingeniero Director ycedocaran cuando la pendiente del terreno

sea mayor del 30%.

4.7 Reparacion de hundimientos

Cualquier hundimiento que ocurra en rellenos compactados, ocasionados por
consolidaciones mal ejecutadae reparara, por parte del Contratista y a su cargo, con
material compactado adicional dentro del plazo perentorio que imponga la Inspeccion.

El Contratista sera responsable de todos los asentamientos de rellenos que ocurran en sus
obras durante ef@ siguiente a la terminacion del contrato.

5. REPOSICION DE VEREDAS, PAVIMENTOS Y CORDONES

La reposicion de las veredas,vipaentos y cordones se hard de acuerdo a las normas
establecidas por la Direccion de Vialidad del M.T.O.P. o la Direccion de Vialidad del
Municipio respectivo, segun corresponda y conforme a las reglas generales para esta clase
de obras.

Sin perjuiciode lo establecido en el parrafo anterior, el Contratista debera tener presente las
siguientes indicaciones:

a) Los afirmados deben ser repuestos al nivel que tenian antes de ser levantados y en
correspondencia con el de las superficies inmediatas.

b) Todos los materiales que debera reponer el Contratista por insuficiencia de los que han
sido extraidos de las calzadas o aceras, deben ser de igual naturaleza, clase,
composicion, color y dimensiones que los que han sido extraidos, a fin de gsi@tea re
diferencias con los pavimentos no removidos en las superficies inmediatas.

c) La arena extraida del contrapiso de los empedrados y adoquinado solo podrd ser
empleada en la reconstruccion de los mismos, si estuviese limpia, exenta de tierra o
materias extrafas a juicio del Ingeniero Director.

d) En la reconstruccion de macadam sélo se podra utilizar la piedra extraida si después de
zarandeada o lavada resultase perfectamente limpia de materias extraias que puedan
perjudicar la solidez dgavimento.

e) Para reponer las veredas se colocaré sobre relleno de tierra un contrapiso de hormigon de
cascotes de 0,10 m de espesor (cinco partes de ladrillo partido y dos partes de mortero
compuesto de 300 It. de arena, 100 It. de cal en yp&stkg de portland).

Sobre este contrapiso se colocara la baldosa asentandola sobre mortero de igual
composicion a la indicada anteriormente. Se terminara con lechada de portland puro
para llenar las juntas entre baldosas. La baldosa a utilizeasgusd a la del resto de la
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vereda, permitiéndose el uso de las retiradas en la apertura de la zanja siempre que estén
sanas y limpias.

f) La reposicion de pavimentos de asfalto y de hormigdn armado se hara tomando todas las
precauciones necesariag@obras de esta naturaleza.

Todas aquellas varillas que han sido cortadas como consecuencia de la apertura de la
zanja, se empalmaran, mediante barras de igual diametro y longitud no menor que
treinta veces el diametro de la barra, con ganchos basarextremidades y atados con
alambre de 2 mm. de diametro.

El hormigdn y el asfalto a emplear tendran una dosificacion igual al utilizado en la
construccion de los pavimentos existentes, utilizandose preferentemente la misma clase
de materiales a firde obtener una coloracion idéntica a la de aquellos.

Antes de procederse a la colocacion del hormigoén, se picaran las superficies de contacto
(bordes de pavimento existente) hasta obtener una superficie rugosa. Luego se limpiaran
bien y mojaran dichasuperficies e inmediatamente se extendera una capa de lechada de
cemento puro sobre las mismas, procediéndose después a la colocacion del hormigén
gue se apisonara enérgica y cuidadosamente especialmente en la zona de unién con el
pavimento no removida fin de conseguir una trabazén intima de ambas masas.

Después de colocado el hormigén no se permitira hacer trabajo, acarreo o transito sobre
el mismo hasta que haya fraguado completamente, debiéndose mantenerse humedo
mediante regados peridédicosegubierto con arena o telas para protegerlo de la accién

del sol durante el verano y de las heladas durante el inverno, por todo el tiempo que
indique el Ingeniero Director.

El Contratista debera adoptar las medidas necesarias para evitar el toimsitos
pavimentos repuestos antes de que se libren al uso publico.

g) Todos los afirmados deben ser repuestos respetando, en cuanto a espesores y materiales,
las capas de base, dodse y sutasante mejorada existentes en los removidos.

h) Las capassuperficiales de estos firmes y sus cordones deberan ser perfectamente
terminados a juicio de la Direccién de la Obra, con materiales y espesores idénticos a los
existentes antes de la renovacion.

6. INSTALACION DE TUBERIAS

Se observara como regla general y de primordial importancia, que durante la carga,
transporte y colocacion de los elementos de la tuberia (cafos, piezas especiales y aparatos)
éstos no se vean soimes a esfuerzos de traccion, choques, arrastres sobre el terreno o
cualquier otra maniobra que conspire contra la conservacion del material.

El proponente adjuntara a su oferta el o los procedimientos que se propone emplear para el
manipuleo de los ementos de la tuberia asi como el equipo que prevé utilizar. Si durante la
ejecucion de las obras el Contratista estimara conveniente la adopcion de otros
procedimientos de trabajo que los-pegiados en la oferta, se sometera a consideracion de la
Direccién de la Obra los nuevos métodos, quedando a juicio exclusivo de ésta el autorizar
su empleo.

No obstante, el uso de procedimientos constructivos distintos a los establecidos en la oferta
no altera o disminuye en absoluto la responsabilidadatetagista.
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6.1 Transporte y manipuleo de cafios
6.1.1 Tuberias de PVC

En general, se utilizaran de preferencia camiones con paredes laterales movibles que
permitan cargar y descargatelalmente.

Las plataformas deberan tener un largo suficiente para que la porcion de los tubos que
sobresalen del camién sea minima (1/4 de largo de los tubos como maximo), evitandose
partes en voladizo demasiado extensas, asegurandose un corrextplapapoques de las
piezas entre si, etc.

Los tubos seran apilados en forma piramidal o prismética. En los tubos de diametro mayor, se
prefiere la carga piramidal por ser compacta y estable.

Se dispone la primera hilera de tubos sobre tablonesaclis en forma normal y distantes

0.80 m de cada extremo de los tubos y se los inmoviliza por medio de cufias de madera
clavadas a los tablones. Se cargan a continuaciéon las hileras siguientes, ajustando y
asegurando solidamente la pila con cadenassotes, pero teniendo cuidado de que éstas

no vayan a dafar los tubos.

La carga prismatica o cubica es frecuentemente utilizada para los tubos de didmetros
menores, ya que procura una mayor utilizacién de la capacidad de transporte de los
camiones.

Sesepara cada hilera de la vecina por medio de maderos; los tubos se inmovilizan mediante
cuias clavadas a esos maderos. Finalmente la pila se asegura en igual forma que en el caso
de carga piramidal.

Sin perjuicio de lo indicado, cada oferente debstabdecer en su oferta para cada tipo de
tuberia las condiciones establecidas por el fabricante para el transporte y manipuleo de las
mismas. La Direccion de Obra verificara el cumplimiento de dichas estipulaciones.

6.2 Descarga
6.2.1 Tuberias de PVC

Los tubos y accesorios livianos se descargaran a mano. Los que pesan hasta 73 kg (160
libras) pueden ser llevados por dos hombres sin mayor esfuerzo.

Los tubos seran descargados haciéndolos rodar sobre un plano indmaaldo por dos
tablones, que deben llevar en el extremo superior topes de madera o ganchos que eviten que
este resbale. Dos operarios deben izar el tubo con el auxilio de lazos y cuando el tubo llega
a los tablones se le hace descender sosteniguiolos mismos.

Los tablones se apoyaran, por un extremo, en el terreno, y por el otro, en el camion.
Su inclinacién con respecto al terreno no sera superior a 45 grados.

Para la descarga de tubos muy pesados 0 muy voluminosos, es conveniemtalgtiliza
equipo elevador, como ser: graa, fija o mévil, cabria o0 mastil de carga, etc.

No se permitird que la tuberia o los accesorios se hagan rodar contra el suelo o contra otros
materiales.

6.3 Almacenamiento de los materiales
6.3.1 Tuberia
Deberan observarse las medidas que se indican a continuacion:
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a. Los tubos deben ser depositados sobre un terreno consistente, bien nivelado y limpio;
consistentepara evitar hundimientos y el consecuente desequilibrio de los tubos; nivelado,
para asegurar la estabilidad de las pilas y limpio, para mantener los tubos sin que se
manchen. La limpieza de las extremidades de los tubos en el momento de colocarlos
resutara mas costosa que algunas pocas precauciones previas (la arcilla, por ejemplo, es muy
dificil de quitar).

b. La hilera inferior de los tubos debe descansar sobre travesafios de madera y las siguientes
sobre reglas de separacion. Deben aplicarses adéienadera clavadas a los travesafnos para
evitar posibles deslizamientos.

c. Las pilas seran piramidales o prismaticas, siguiéndose las indicaciones dadas en el inciso
4.1.3 y teniendo en cuenta las recomendaciones del fabricante.

6.3.2 Juntas y Accesorios
Deberan adoptarse las medidas que se sefialan a continuacion:

a. Las juntas se almacenaran en un lugar cerrado y a falta de éste, sobre una plataforma de
concreto. Para su disposicién, las juntasden apilarse unas sobre otras, formando
cilindros.

b. Los anillos de hule deben sustraerse a la accion de la luz y almacenarse en cajones
cerrados.

c. Las piezas de fundicion se limpiaran cuidadosamente y se conservaran, en lo posible sobre
piso de coareto.

6.4 Revision de materiales

Todos los materiales, tales como tuberias, juntas, anillos de hule, empaques, valvulas,
hidrantes y demas accesorios, deben ser examinados cuidadosamente antggoelogor
a la obra.

Toda pieza que presente quebraduras, golpes o cualquier otro defecto, debe ser reparada
convenientemente o cambiada a juicio de la Inspeccion.

Los tubos, en general, y las piezas de hierro fundido en particular deben ser revisadas

detenidamente y en especial en sus extremos. Conviene usar un pafio embebido en diesel
para localizar grietas que no son visibles a simple vista, ya que éste al evaporarse,

permanece mas tiempo en ellas.

Se desecharan todos aquellos tubos y accesoroseq encuentren seriamente dafiados o que
presenten algun defecto irreparable y que en opinion de la Inspeccién no sean adecuados
para incluirlos en las obras.

Todas las extremidades de tubos dafiados se cortaran mas al interior del area defectuosay s
les dara un acabado uniforme con la forma original.

6.5 Colocacion de tuberias
6.5.1 Localizacion

Esta se hara de acuerdo con lo especificado epldo®s del proyecto que entregard la
Direccion de Obra y con las Normas de OSE. Al no mediar otras indicaciones en los planos
del proyecto o indicaciones del Director de la Obra, las tuberias de agua potable se ubicaran
por el costado norte de las awas y por el costado oeste de las calles, sobre las veredas y
en casos especiales cuando asi lo autorice el Ingeniero Director sobre la calzada
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manteniendo los rumbos arriba indicados. Se colocaran sobre las tuberias de alcantarillado a
una distancia mima de 0.20 m en elevacion y de 1,00 m minimo en planta.

En las calles que no tienen cuneta, la tuberia se localizard de acuerdo con la seccion tipica
del ancho de via correspondiente.

Solo se cambiara la localizacion establecida por expresa digtien los planos de las obras

y con aprobacién de la Inspeccion, cuando las condiciones asi lo ameriten, como por
ejemplo cuando las tuberias existentes se hayan colocado en los lados opuestos a los arriba
mencionados.

6.5.2 Facilidadesen el transito

Durante el desarrollo de los trabajos, las vias, aceras y cruces de calles deberan estar abiertas
al trdnsito de vehiculos y peatones, siendo obligacion del Contratista la colocacion de
sefiges de peligro y prevencion contra éste.

La obligacion subsiste en las horas nocturnas, durante las cuales deberan colocarse
barricadas y luces de advertencia del peligro.

El Contratista debera velar por todas las disposiciones prescritas por lefpMsanocales
asi como los dispositivos de control de transito en obras publicas del Ministerio de
Transporte y Obras Publicas, Direccion de Vialidad.

6.5.3 Revision de los tubos

Los tubos seraalineados por uno de los costados de las excavaciones y se bajaran a la zanja
sin dejarlos caer, sino que depositandolos en el fondo.

Se hara una ultima inspeccion para eliminar todo el material que presente alguna averia y se
aprovechara ésta para @ghr posibles objetos olvidados en el interior de los tubos, como
ser: ropas, herramientas, envases vacios, etc.

Se ordenara la limpieza de los tubos: interiormente con escobillones o aparatos especiales,
para retirar la tierra y piedras que pudidraber; exteriormente, se lavaran las extremidades
de los tubos.

Los elementos de las juntas seran igualmente inspeccionados y limpiados.

Se tendra especial cuidado en preservar los anillos de goma de suciedades, del calor del sol y
de la luz del dia.

En tiempo frio, deberan ser ligeramente calentados, para lo cual bastara que el obrero
colocador tenga en una bolsa de mano cierta cantidad de ellos, a medida que los vaya
utilizando.

Para su mejor conservacion en los depositos se les mantendra pemtesciy recubiertos
con cemento en polvo.

6.5.4 Descenso de los tubos a la zanja

Los tubos livianos, hasta 73 kg (160 Ibs), pueden ser descendidos a mano, siempre que la
orilla de la zaja sea lo suficientemente resistente para soportar el peso de los obreros. En el
fondo de la excavacion, dos hombres recibiran el tubo.

Si la orilla de la zanja no fuere firme, se utilizaran dispositivos apropiados de acuerdo con las
siguientes indicaones.
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Los tubos de peso liviano o mediano, hasta 363 kg (800 Ibs), seran descendidos por medio
de enlazados alrededor de los extremos del tubo, en una o dos vueltas (dos vueltas permiten
dirigir mejor el descenso). Un extremo del lazo puede esjay afnarrado a una estaca
clavada en el terreno, o simplemente aplastado por el peso de un obrero parado sobre él.

Para descender los tubos mas pesados conviene utilizar cualquier equipo mecanico elevador,
como ser: grla, tecle, o bien, el brazo detiaexcavadora.

Se iza ligeramente el tubo, se baja a la zanja y no se desprende de sus amarras hasta tenerlo
perfectamente alineado en su ubicacion definitiva.

6.5.5 Asentamiento de los tubos

Los tubos colocados en el fondo de la zanja deben reposar sobre el suelo en toda su longitud,
por lo que el fondo de la zanja debera ser perfectamente plano.

Los tubos no deben apoyarse por intermedio de sus juntas, por lo que las cavidades
coincidengs con el sitio de cada junta deberan tener suficiente profundidad.

6.5.6 Conexion de juntas
6.5.6.1 Conexion de tubos con junta "Triplex"

Las partes constitutivas de la union Triplex, son:
- Un manguito de hierro fundido con 3 ranuras interiores.
- Tres anillos de hule.

Para colocar las tuberias con este tipo de uniones debe tenerse a mano un recipiente con
jabon liquido aagua jabonosa y proceder en el orden que se sefiala a continuacion:

a. Limpiar los extremos de los tubos, la superficie interna del manguito y los anillos de
hule.

b. Insertar los anillos de hule dentro del manguito, asegurandose que queden petfctamen
ajustados dentro de los asientos.

c. Montar la union sobre el Ultimo tubo instalado. Para este fin, se lubricara el extremo de
este tubo y la parte exterior del anillo de hule de la uniébn que se esta colocando, para
obtener un mejor resbalamient@e apoya la union frente al tubo y, con la mano, en
diametros pequefios, o con la ayuda de una palanca, para diametros mayores, se empuja
a fondo la union sobre el tubo. Cuando esta bien colocado el extremo del tubo toca el
anillo de hule intermedio querve de separador entre ambos tubos.

Cuando se procede con palanca, para lo cual generalmente se usa una barra o dos en el
caso de tubos de gran diametro, el  extremo del tubo debe protegerse con una pieza de
madera colocada a través del diametrozooial del mismo.

d. Colocar el siguiente tubo con el extremo lubricado, de tal modo que quede en linea recta
con el ultimo tendido.

e. Introducir el extremo lubricado en el manguito y empujar hasta que el extremo del tubo
togue el anillo de hule int@edio.

f. Revisar la unién de tubos efectuada, asegurandose de que las lineas circunferenciales,
marcadas en los tubos cerca de los extremos, coincidan con los extremos de los
manguitos.

Si hay dudas respecto a la union, la falla puede corregirse sathmaanguito una media
vuelta, con los que se ayudara a que los labios del anillo de hule se coloquen por si mismos
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en su correcta posicion. Si aun asi, no logra arreglarse la junta defectuosa, entonces debe
procederse a reparar los tubos y a rehacerié.

6.5.6.2 Instalacién de junta mecanica

Las partes gque integran este tipo de junta son:

- Una campana especial provista con una brida integrada a ella.
- Un anillo de hierro fundido otuttil.

- Un anillo o empaque de hule.

- Pernos y tuercas.

Para unir tuberias con este tipo de junta, debe procederse de la siguiente manera:

a. Limpiar cuidadosamente todas las partes de la junta y el extremo liso del tubo que se va a
introducir en & campana.

b. Colocar el anillo de hierro, seguido del empaque convenientemente lubricado con agua
jabonosa, en el extremo del tubo.

Introducir el extremo del tubo en la campana.

Deslizar el anillo de hierro contra la brida de la campanasestar los pernos y apretar
las tuercas a mano.

e. Usando llave, apretar las tuercas opuestas por el diametro en forma alternada, con el
propdsito de que el anillo metalico quede bien colocado.

6.5.6.3 Instalacion de la junta o0 unidn flelgb

Existiendo distintos tipos de juntas o uniones flexibles en este parrafo se hara referencia a
aguellas que se emplean en el acoplamiento de tubos y que esencialmente constan de:

- Un anllo cilindrico central

- Dos anillos laterales con huecos para insertar pernos
- Dos empaques de caucho especial

- Pernos y tuercas

Su forma de instalacion es la siguiente:

a. Limpiar cuidadosamente todas las partes de la junta y el extremo lise tidbds por
unir.

b. Colocar un anillo lateral y un empaque en el extremo de cada tubo que va a conectarse.
c. Colocar el anillo central en el extremo del tubo ya instalado.

Enfrentar el extremo del tubo que va a unirse con el extremo del tubgagesta
conectado y alinearlos, dejando 1 cm. de separacibn entre ambos extremos,
aproximadamente.

e. Deslizar los anillos laterales para el central y apretarlos con los pernos.
6.5.6.4 Instalacion de juntas a presion

Este tipo de unién corresponde a las tuberias de tipo espigzana de enchufe a presion
con empaque de hule (Push aloint). Las campanas de esta tuberia vienen con una ranura
para sentar el empaque de hule especialhgae la unidon y en cuya colocacion deben
sequirse las siguientes indicaciones:

1. Limpiar cuidadosamente, la espiga y el interior de la campana de los tubos que van a
unirse.
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Lubricar con agua jabonosa, la ranura de la campana y el empaque de hule

Para colocar el empaque, se dobla en forma de corazén y después se coloca en la
campana con la parte redonda hacia el interior.

Asegurarse de que el empaque ajusta perfectamente en toda su circunferencia.
Aplicar lubricante en la parte &xior de la espiga.

Para la union misma de los tubos, seguir las indicaciones ya dadas en el caso de Union
Triplex, para presionar un tubo dentro del otro.

Cuando los cafios no estan provistos de anillo de retencion del aro de goma, el esdpacio va
limitado por la parte interior del enchufe, la exterior del cordén y el aro de goma, se rellena
con una mezcla en partes iguales de asfalto y arena fina voladora (seca) o cemento portland
gue se vertera en estado liquido y compactara posteriormente.

El asfalto a emplear es el comun que se utiliza en la impermeabilizacién de azoteas.

Se buscard aumentar la cantidad de arena o cemento hasta el limite que permita obtener la
mayor dureza sin perjuicio de un perfecto llenado de la junta.

6.5.65 Unién de extremos de tubos con bridas

a. Limpiar prolijamente con un cepillo de cerdas metdlicas las caras de las bridas que se van
a unir.

Colocar el empaque en una de las dos bridas.
Enfrentar ambas bridas de manera que coincidan los agujeros.
Insertar los pernos y girar las tuercas correspondientes, a mano.

®© a0 o

Apretar las tuercas, alternativamente, primero las de abajo, luego las de arriba y
finalmente las laterales.

6.5.6.6 Juntas Roscadas

Correspondientes, generalmente, a tuberias de Hierro Galvanizado. Deben seguirse las
siguientes instrucciones:

a. Limpiar las piezas por unir con cepillos de cerdas metdlicas.
b. Pintar las superficies que se van a roscaucarmano de pintura asiikido.

c. Colocar los tubos que se van a unir sobre tacos de madera, para hacer el ajuste de la
unién con herramientas.

6.5.6.7 Juntas con adhesivos 0 pegamentos especiales

Esta clase de juntas se usa en tuberias plasticas y debe procederse de la siguiente manera:

a. Limpiar cuidadosamente, con un trapo o tela, las piezas que intervienen en la union, hasta
gue estén completamente secas.

b. Usando una brocha de cerdas, untar la espiga y el interior de la pieza que se va a unir con
el pegamento.

c. Colocar la pieza en el extremo del tubo y empujar hasta el tope.

d. Dar un movimiento rotatorio a la pieza para eliminar las posibles barbejaire.

e. Limpiar el pegamento sobrante.

No debe hacerse circular agua por la tuberia antes de 24 horas, para dar tiempo a la adhesion.



































































































































































































































































































































































